
PRODUKTOVÁ KARTA

Modular distribution board HENSEL KV PC 8107
Kód produktu: Zab.obudowa.hensel.1x4.5

Malé distribuční skříně pro nezakryté venkovní instalace, jako je povrchově montovaná modulární PV 1x4,5 distribuční
skříň, model KV PC 8104, jsou ideální pro aplikace vyžadující kompaktní rozměry a odolnost vůči atmosférickým
podmínkám. Tato konkrétní distribuční skříň je charakterizována absencí svorek PE a N, což je klíčové pro specifikaci a
konfiguraci instalace.

Varianty produktu
Index Cena

Modular distribution board HENSEL KV PC 8107
Zab.obudowa.hensel.1x4.5

Ceny produktů
jsou viditelné
pouze po
přihlášení. Pokud
nemáte účet,
zaregistrujte se.

Popis výrobku

Malé distribuční skříně pro nezakryté venkovní instalace, jako je povrchově montovaná modulární PV 1x4,5 distribuční
skříň, model KV PC 8104, jsou ideální pro aplikace vyžadující kompaktní rozměry a odolnost vůči atmosférickým
podmínkám. Tato konkrétní distribuční skříň je charakterizována absencí svorek PE a N, což je klíčové pro specifikaci a
konfiguraci instalace. Výhody distribuční skříně HENSEL KV PC 8104: 1 řada Boky bez ražeb Pro nezakryté venkovní
instalace Pro montáž zařízení do 63 A, sběrnice 35 mm S průhlednými dveřmi Zámek na dveře a těsnicí sada -
Dodatečné vybavení S ochranou výstupů kabelů Otevřený otvor pro zařízení k vyražení Stupeň krytí: IP 65 Barva:
Šedá, RAL 7035 Technické údaje distribuční skříně HENSEL KV PC 8104: Nominální izolační napětí Ui = 400 V
střídavého proudu. Ui = 1000 V stejnosměrného proudu. Schopnost odvádět teplo Pde = 12 W podle PN 60670-24
Ochranná třída: II Materiál PC (polykarbonát) Šířka 126 mm Výška 228 mm Hloubka 111 mm Hmotnost 0,627 kg
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