VD L I PRODUKTOVA KARTA

SolarEdge SE-CTB-4X4-1200 Curr.Transf. 1200A

Koéd produktu: AF.przekladnik.solaredge.03

Inovativnim rfesenim pro fotovoltaické instalace je proudovy transformator SolarEdge Split-Core 1200A. Diky nému je
mozné presné monitorovat a regulovat proudovy tok v systému, coz umoznuje optimalizaci jeho provozu a zvyseni
Ucinnosti. Proudovy transformator SolarEdge SE-CTB-4X4-1200. Jeho hlavni vyhodou je snadnd instalace - diky
rozdéleni jadra do dvou Casti neni nutné prerusovat elektricky obvod nebo vypnout celou instalaci. Staci otevrit svorku
a namontovat transformator primo na kabel nebo DIN liStu. Kromé toho diky technologii split-core (rozstépené jadro)
Ize rychle a presné zmérit hodnotu proudu i v pripadé velmi tésné polozenych kabell nebo trubek. Zarizeni také
disponuje galvanickou izolaci, kterd chrani pred poskozenim zarizeni a zlepsSuje bezpecnost pouziti. Shrnuto a
podtrzeno, proudovy transformétor SolarEdge Split-Core 1200A je spolehlivé a snadno instalovatelné zafizeni, které
umoznuje presné meéreni proudu v fotovoltaickych instalacich a tim optimalizaci systému a zvyseni jeho Ucinnosti.

Varianty produktu

Index Cena

Ceny produktt
jsou viditelné
SolarEdge SE-CTB-4X4-1200 Curr.Transf. 1200A pouze po
AF.przekladnik.solaredge.03 prihlaéeni. Pokud
nemate Ucet,
zaregistrujte se.

Popis vyrobku

Inovativnim rfesenim pro fotovoltaické instalace je proudovy transformator SolarEdge Split-Core 1200A. Diky nému je
mozné presné monitorovat a regulovat proudovy tok v systému, coz umoznuje optimalizaci jeho provozu a zvyseni
Ucinnosti. Proudovy transformator SolarEdge SE-CTB-4X4-1200. Jeho hlavni vyhodou je snadnd instalace - diky
rozdéleni jaddra do dvou Casti neni nutné prerusovat elektricky obvod nebo vypnout celou instalaci. Staci otevrit svorku
a namontovat transformator prfimo na kabel nebo DIN liStu. Kromé toho diky technologii split-core (rozstépené jadro)
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Ize rychle a presné zmérit hodnotu proudu i v pripadé velmi tésné polozenych kabell nebo trubek. Zafizeni také
disponuje galvanickou izolaci, kterd chrani pred poSkozenim zarizeni a zlepsuje bezpecnost pouziti. Shrnuto a
podtrzeno, proudovy transformator SolarEdge Split-Core 1200A je spolehlivé a snadno instalovatelné zarizeni, které
umoznuje presné méreni proudu v fotovoltaickych instalacich a tim optimalizaci systému a zvyseni jeho Gcinnosti.
Technické specifikace: SolarEdge SE-CTB-4X4-1200 Proudovy transformator, 1200A Nominalni proud: 1200 A Vnitrni
rozmér: 102 x 102 mm Venkovni rozmér: 158 x 168 mm Délka véech zkfiZzenych pard kabell proudovych
transformatort je 2,4 m.
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