
Od ilości:

≥ 36 ks.

Ceny produktů jsou
viditelné pouze po
přihlášení. Pokud
nemáte účet,
zaregistrujte se.

≥ 360 ks.

Ceny produktů jsou
viditelné pouze po
přihlášení. Pokud
nemáte účet,
zaregistrujte se.

PRODUKTOVÁ KARTA

JA Solar JAM60D41 500/LB FB
Kód produktu: PV.jasolar.fb.500.lb

Fotovoltaický modul JA Solar JAM60D41 500W LB Full Black N-Type Bifacial – prémiový, oboustranný, sklo–sklo

Modul JA Solar JAM60D41 LB 500W je vysoce výkonný prémiový fotovoltaický panel postavený na moderních článcích
typu N s bifaciální technologií (oboustranný provoz) a odolnou konstrukcí sklo–sklo. Díky tomuto inovativnímu
provedení dokáže využívat i odražené světlo od povrchu pod panelem, což výrazně zvyšuje celkový energetický výnos
oproti klasickým jednostranným panelům.

Modul využívá pokročilou technologii half-cell (dělené články) a multi-busbar (MBB), což vede ke snížení odporových
ztrát a zvýšení spolehlivosti. Vyznačuje se elegantním černým rámem (Full Black), a je tak ideální volbou i pro projekty
s důrazem na estetiku a moderní vzhled.

Panel byl navržen pro maximální účinnost a dlouhou životnost – nabízí mimořádně nízkou degradaci výkonu: pouhé 1
% v prvním roce a maximálně 0,4 % ročně po dobu následujících 30 let. Je kryt 25letou zárukou na produkt a 30letou
lineární zárukou na výkon.

Varianty produktu
Index Cena

JA Solar JAM60D41 500/LB FB
PV.jasolar.fb.500.lb

Ceny produktů
jsou viditelné
pouze po
přihlášení. Pokud
nemáte účet,
zaregistrujte se.

Popis výrobku
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Fotovoltaický modul JA Solar JAM60D41 500W LB Full Black N-Type Bifacial – prémiový, oboustranný, sklo–sklo

Modul JA Solar JAM60D41 LB 500W je vysoce výkonný prémiový fotovoltaický panel postavený na moderních článcích
typu N s bifaciální technologií (oboustranný provoz) a odolnou konstrukcí sklo–sklo. Díky tomuto inovativnímu
provedení dokáže využívat i odražené světlo od povrchu pod panelem, což výrazně zvyšuje celkový energetický výnos
oproti klasickým jednostranným panelům.

Modul využívá pokročilou technologii half-cell (dělené články) a multi-busbar (MBB), což vede ke snížení odporových
ztrát a zvýšení spolehlivosti. Vyznačuje se elegantním černým rámem (Full Black), a je tak ideální volbou i pro projekty
s důrazem na estetiku a moderní vzhled.

Panel byl navržen pro maximální účinnost a dlouhou životnost – nabízí mimořádně nízkou degradaci výkonu: pouhé 1
% v prvním roce a maximálně 0,4 % ročně po dobu následujících 30 let. Je kryt 25letou zárukou na produkt a 30letou
lineární zárukou na výkon.

Klíčové vlastnosti produktu:

Maximální výkon: 500 W

Technologie článků: N-Type TOPCon, bifaciální, 120 dělených článků MBB

Účinnost modulu: až 22,6 %

Konstrukce: sklo–sklo, černý rám, elegantní design

Rozměry: 1953 × 1134 × 30 mm

Hmotnost: 27,3 kg

Mechanická odolnost: 5400 Pa (přední strana), 2400 Pa (zadní strana)

Provozní teplota: od -40 °C do +85 °C

Tolerance výkonu: 0~+3 %

Délka kabelů: 300 mm (+) / 400 mm (−) vertikálně nebo 1200 mm (+/−) horizontálně

Konektory: QC 4.10-351 / MC4-EVO2A

Připojovací skříňka: IP68, 3 bypass diody

Maximální systémové napětí: 1500 V DC

Maximální pojistka v sérii: 30 A

NOCT: 45 ±2 °C

Faktor bifaciality: 80 % ±10 %

Certifikace:

IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730

ISO 9001:2015 – řízení kvality

ISO 14001:2015 – environmentální management

ISO 45001:2018 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

IEC 62941:2019 – řízení kvality výroby FV modulů

Využití:

Tento modul je určen pro komerční a průmyslové střešní i pozemní instalace, včetně fotovoltaických elektráren a
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systémů s jednoosými nebo dvouosými trackery. Díky pokročilé bifaciální technologii je ideální volbou pro projekty s
vysokými požadavky na energetický výnos, odolnost vůči prostředí a dlouhou životnost.

JA Solar JAM60D41 500W LB Full Black představuje spolehlivé a perspektivní řešení pro investory, kteří hledají
špičkovou kvalitu potvrzenou mezinárodními certifikáty a dlouholetou přítomností výrobce na světovém trhu.
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