VD L l PRODUKTOVA KARTA

AIKO 475W A475-MAH54Mw BF n2

Kod produktu: PV.aiko.bf.475.n2

Od ilosci:

Ceny produktt jsou
viditelné pouze po
= 37 ks. prihlaseni. Pokud
nemate ucet,
zaregistrujte se.

Ceny produktt jsou
viditelné pouze po
= 370 ks. prihlaseni. Pokud
nemate ucet,
zaregistrujte se.

Moduly AIKO 475W BF n2 jsou vhodné pro moderni FV instalace, kde z&leZi na vykonu i vzhledu. Cerny rédm ladi se
stfechami a technologie ABC zajiStuje dlouhodobou a stabilni vyrobu energie.

Varianty produktu

Index Cena

Ceny produktt
jsou viditelné

AIKO 475W A475-MAH54Mw BF n2 pouze po
PV.aiko.bf.475.n2 prihlaseni. Pokud

nemate Ucet,

zaregistrujte se.

Popis vyrobku

AIKO A475-MAH54Mw BF n2 - 475W | FV modul typu N s ¢ernym ramem
Vysoky vykon, moderni technologie a elegantni ¢erny ram.

Modul AIKO 475W BF n2 vyuziva pokrocilé ¢lanky typu N a inovativni technologii All Back Contact (ABC). Elektrické
spoje jsou umistény na zadni strané ¢lanku, coz zajistuje Cisty vzhled, vyssi G¢innost a delsi Zivotnost.

Hlavni vlastnosti:
Maximalni vykon: 475 Wp

Typ N + All Back Contact - vyssi odolnost vici degradaci, lepsi G¢innost
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Ucinnost modulu: aZ 23,8 %

Vyborny vykon i pfi vysokych teplotach - nizky teplotni koeficient
Odolnost proti PID, LID a dal$im jevam starnuti
Fyzikalni parametry:

Barva ramu: Cerné

Tloustka rdmu: 30 mm

Vyska: 1757 mm

Sitka: 1134 mm

Typ ¢lanku: N-TYPE

Délka kabelu (+): 1200 mm

Délka kabelu (-): 1200 mm

Logistika:

Pocet kusl na paleté: 37

Pocet kusl v kontejneru 40HC: 962

Vyuziti:

Moduly AIKO 475W BF n2 jsou vhodné pro moderni FV instalace, kde zaleZi na vykonu i vzhledu. Cerny rdm ladi se
stfechami a technologie ABC zajiStuje dlouhodobou a stabilni vyrobu energie.
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