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FoxESS inverter beüzemelése: 
 

Beüzemelés előtt ellenőrizzük az AC és DC oldal elektromos kötéseit: 

1. Győződjünk meg arról hogy a DC oldali feszültség az inverter üzemi tartományán belül van. 
2. A kötések megfelelően meg vannak húzva, a csatlakozók kattanásig össze vannak kapcsolva, 

nincs polaritás csere. 
3. Az AC oldalon megfelelő keresztmetszetet használunk, kötések helyesek, és megfelelően meg 

vannak húzva. 

Inverter bekapcsolása: 

1. A védelmi dobozok áram alá helyezése után, az inverter forgó kapcsolóját fordítsa el ON 
állásba. 

2. Pár másodperc múlva az inverter kijelzője világítani kezd, majd a nyelv beállítás opció jelenik 
meg. (Jelenleg magyar nyelv nem érhető el, így válasszuk a számunkra megfelelő 
nyelvet.) 
 

 

 

Az inverter érintőgombja az alábbi módon működik:   

-  rövid érintés--->  léptetés 
-  hosszú érintés--->  belépés, elfogadás 

 
3. Nyelvválasztás után a hálózati kódot kell kiválasztanunk 

 
 
 
 

 

- Az újabb szoftverrel rendelkező inverterek tartalmazzák a "Hungary" hálózati beállítást, így 
azt válasszuk. 

- Amennyiben régebbi a szoftververzió úgy válasszuk ki az EN50549_PL hálózati beállítást.  
(Ez a kód teljes egészében megegyezik a magyar beállítással, csak a hálózatfigyelési idő tér el)  
 

4. Ezután az inverter hálózatfigyelési üzemmódba vált, majd visszaszámol. 
Az idő letelte után, amennyiben a telepítés megfelelő, a "Normal" felirat alatt az inverter 
aktuális termelése látható. 
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Monitoring beállítási útmutató 
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Beüzemelésnél előforduló hibák: 
1. Az inverter bekapcsolás után sem mutat semmit. 

Megoldás: Ellenőrizzük az AC és DC oldalt (kötések, csatlakozások) 

2. AFCI fault 

Megoldás: Az invertert csatlakoztassuk az internetre, majd az inverter széria számát felírva 
vegyük fel a kapcsolatot a műszaki támogatóval. 

 

Gyakran előforduló hibák: 
1. Az IP cím beírása után nem tölt be az oldal. 

Megoldás: Lejárt a 15 perces időtartam a kapcsolat beállítására (kapcsolja ki, majd teljesen 
áramtalanítsa az invertert, várjon kicsit, majd kapcsolja vissza, és kezdje el újból a beállítást) 

A "kapcsolat megtartása az eszközzel" üzenet nem került elfogadásra. (Csatlakozás után ezt 
az opciót mindenképp fogadja el). 

 

2. Az inverter nem kapcsolódik az internetre. 

Megoldás: Ellenőrizzük le a telefonunkon a hálózatot, van internet? Megfelelő a jelszó?  

Wifi üzemmódja ne "dual" legyen (2,4Ghz VAGY  5Ghz) vagy egyik, vagy másik! 

 

 

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal: 
 


