|
“El = VOLT
- PRODUKTKARTE

SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Dry Contact Switch

Produkt-Code: AF.inne.solaredge.01

Der SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Relais ist ein drahtloses, intelligentes Laststeuerungsgerat, das eine maximale
Eigenverbrauch sicherstellt. Das SolarEdge-Relais ermdglicht es SolarEdge-Benutzern mit einer Warmepumpe mit
einem digitalen Steuereingang, die Verfligbarkeit von Uberschussiger Energie, die vom PV-System erzeugt wird, zu
signalisieren, damit die Warmepumpe als thermisches Energiespeichersystem fungieren kann.
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Beschreibung des Produkts

Der SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Relais ist ein drahtloses, intelligentes Laststeuerungsgerat, das eine maximale
Eigenverbrauch sicherstellt. Das SolarEdge-Relais ermdglicht es SolarEdge-Benutzern mit einer Warmepumpe mit
einem digitalen Steuereingang, die Verfugbarkeit von Uberschissiger Energie, die vom PV-System erzeugt wird, zu
signalisieren, damit die Warmepumpe als thermisches Energiespeichersystem fungieren kann. Vorteile des SolarEdge
SEHAZB-DR-SWITCH-2 Relais: Drahtloser intelligenter Leistungsschalter zur Steuerung elektrischer Gerate Die
Geratesteuerung kann remote erfolgen, gemafs einem vorab konfigurierten Zeitplan oder dynamisch durch den
Wechselrichter, um den Verbrauch zu maximieren Eingebaute Energie- und Leistungsmessung Ermodglicht Messungen
von bis zu 3 kW Spezifikation des SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Relais: 2 potentialfreie Schaltkontakte Steuerung
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von Warmepumpen Abmessungen: L: 70 mm B: 25 mm H: 110 mm Gewicht: 0,1 kg
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