
PRODUKTKARTE

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW Wireless Repeater
Produkt-Code: AF.inne.solaredge.05

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW ist ein drahtloser Signalverstärker und Gateway, der das WLAN-Signal zwischen dem
drahtlosen Gateway am Router und dem Wechselrichter verbessert.

Produktvarianten
Index Preis

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW Wireless Repeater
AF.inne.solaredge.05

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

SolarEdge WFRPT-B-S1-RW ist ein drahtloser Signalverstärker und Gateway, der das WLAN-Signal zwischen dem
drahtlosen Gateway am Router und dem Wechselrichter verbessert. Vorteile von SolarEdge WFRPT-B-S1-RW:
Drahtlose Verbindung von SetApp-fähigen SolarEdge-Wechselrichtern mit dem Internetrouter Die Antenne befindet
sich außerhalb des Wechselrichters und unterstützt bis zu zwei Reichweitenverstärker Einfache Installation und
Konfiguration über SetApp mit Hilfe der integrierten drahtlosen Station im Wechselrichter Das drahtlose Gateway
unterstützt bis zu acht SolarEdge-Wechselrichter innerhalb eines drahtlosen Netzwerks Technische Spezifikationen des
drahtlosen Signalverstärkers: Sendeleistung: 15 dBm Empfängerempfindlichkeit (802.11b @ 1 Mbps DSS): -94 bis -69
dBm EIRP mit Antenne: 20 dBm Reichweite im Freien (LOS): 400m Reichweite innen: 50/160m/Fuß Frequenzband:
2412–2472 MHz Bandbreite: 20 MHz Antennengewinn: 5 dBi Schutzklasse: IP20 Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe; mit Pins): 66,3 x 48 x 82,7 mm Gewicht ohne Antenne: 90 g Gewicht mit
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Antenne: 110 g STROMVERSORGUNG: AC-Spannung (Nennwert): 100–240 VAC AC-Frequenz (Nennwert): 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom: 50 mA
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