
PRODUKTKARTE

Deye SUN-XL20-B
Produkt-Code: OP.Deye.SUN-XL20-B

Der Deye SUN‑XL20‑B ist ein Konzentrator zur Verwendung mit SUN‑XL02‑B Optimierern. Er unterstützt bis zu vier
Strings, bietet eine Schnellabschaltfunktion (Rapid Shutdown) und ermöglicht die vollständige Systemüberwachung.
Dank PLC-Kommunikation sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich. Mit Schutzklasse IP68 und einem Einsatzbereich
von –40 °C bis +65 °C ist er ideal für anspruchsvolle Installationen geeignet.

Produktvarianten
Index Preis

Deye SUN-XL20-B
OP.Deye.SUN-XL20-B

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Der Deye SUN‑XL20‑B ist die zentrale Steuereinheit für PV-Systeme mit SUN‑XL02‑B Optimierern. Er sammelt Daten
von bis zu vier Strings und bietet volle Systemkontrolle. Im Notfall aktiviert er Rapid Shutdown und trennt die DC-
Spannung. Die Kommunikation erfolgt über vorhandene PV-Kabel mittels PLC – zusätzliche Kommunikationsleitungen
sind überflüssig.
Mit MC4-kompatiblen Anschlüssen, kompakter Bauweise und robuster Außenhülle ist dieser Konzentrator eine
zuverlässige Lösung für professionelle Installateure.
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