
FICHE PRODUIT

SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Dry Contact Switch
Code produit: AF.inne.solaredge.01

Le relais SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 est un dispositif de commande de charge sans fil et intelligent qui assure
une consommation propre maximale. Le relais SolarEdge permet aux utilisateurs de SolarEdge équipés d'une pompe
à chaleur avec une entrée de commande numérique de signaler la disponibilité de l'excédent d'énergie généré par le
système PV, afin que la pompe à chaleur puisse agir comme un système de stockage d'énergie thermique.

Variantes de produits
Indice Prix

SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Dry Contact Switch
AF.inne.solaredge.01

Les prix des
produits ne sont
visibles qu'après
connexion. Si
vous n'avez pas
de compte,
inscrivez-vous.

Description du produit

Le relais SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 est un dispositif de commande de charge sans fil et intelligent qui assure
une consommation propre maximale. Le relais SolarEdge permet aux utilisateurs de SolarEdge équipés d'une pompe
à chaleur avec une entrée de commande numérique de signaler la disponibilité de l'excédent d'énergie généré par le
système PV, afin que la pompe à chaleur puisse agir comme un système de stockage d'énergie thermique. Avantages
du relais SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 : Interrupteur de puissance intelligent sans fil pour contrôler les appareils
électriques Le contrôle de l'appareil peut être effectué à distance, selon un horaire préconfiguré ou dynamiquement
par l'onduleur pour maximiser la consommation Mesure intégrée de la consommation d'énergie et de puissance
Permet des mesures jusqu'à 3 kW Spécifications du relais SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 : 2 contacts de
commutation sans potentiel Commande des pompes à chaleur Dimensions : L : 70 mm, l : 25 mm, H : 110 mm Poids :
G-VOLT 1 / 2 Généré par: 2025-07-31



0,1 kg

G-VOLT 2 / 2 Généré par: 2025-07-31
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