
FICHE PRODUIT

Double-threaded screw M10x250mm (set)
Code produit: K.40x40.12

La vis à double filetage avec des dimensions M10x250 accompagnée de l'écrou à collerette M10 constitue un
ensemble de montage fiable, parfaitement adapté aux installations photovoltaïques. Il assure non seulement la
durabilité et la stabilité, mais aussi une facilité d'installation, ce qui en fait une solution idéale pour fixer les panneaux
solaires sur des profils.

Variantes de produits
Indice Prix

Double-threaded screw M10x250mm (set)
K.40x40.12

Les prix des
produits ne sont
visibles qu'après
connexion. Si
vous n'avez pas
de compte,
inscrivez-vous.

Description du produit

La vis à double filetage avec des dimensions M10x250 accompagnée de l'écrou à collerette M10 constitue un
ensemble de montage fiable, parfaitement adapté aux installations photovoltaïques. Il assure non seulement la
durabilité et la stabilité, mais aussi une facilité d'installation, ce qui en fait une solution idéale pour fixer les panneaux
solaires sur des profils. La vis M10x250 avec sa construction à double filetage garantit une fixation fiable, sa longueur
de 200 mm assurant la stabilité en traversant les couches de matériaux. De plus, l'écrou à collerette M10 renforce la
sécurité de l'installation. Cet ensemble offre une fixation robuste pour les panneaux photovoltaïques, une résistance
aux intempéries et répond aux attentes même des installateurs les plus exigeants. Dimensions : Longueur 250mm,
Diamètre 10mm Matériau : Acier inoxydable A2
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