
FICHE PRODUIT

Wood screw 8x80 A2 with countersunk head and Torx drive.
Code produit: WKRĘT DO DREWNA 8X80 A2 Z ŁBEM TALERZOWYM TORX

La vis à bois 8x80 A2 avec tête fraisée et entraînement Torx - Il s'agit d'une vis en acier galvanisé. La vis avec une
tête fraisée peut être facilement retirée et convient à la construction générale en bois, aux structures de toiture et
bien d'autres. • Tête fraisée exceptionnellement large pour une meilleure répartition de la pression de contact. • Le
filetage noirci réduit la résistance à la vis, facilitant ainsi le vissage. • La pointe crantée empêche le fendillement du
matériau.

Variantes de produits
Indice Prix

Wood screw 8x80 A2 with countersunk head and Torx drive.
WKRĘT DO DREWNA 8X80 A2 Z ŁBEM TALERZOWYM TORX

Les prix des
produits ne sont
visibles qu'après
connexion. Si
vous n'avez pas
de compte,
inscrivez-vous.

Description du produit

La vis à bois 8x80 A2 avec tête fraisée et entraînement Torx - Il s'agit d'une vis en acier galvanisé. La vis avec une
tête fraisée peut être facilement retirée et convient à la construction générale en bois, aux structures de toiture et
bien d'autres. • Tête fraisée exceptionnellement large pour une meilleure répartition de la pression de contact. • Le
filetage noirci réduit la résistance à la vis, facilitant ainsi le vissage. • La pointe crantée empêche le fendillement du
matériau. Spécifications : Dimensions de la vis (Lw x dw) - 8,0 x 80 mm Diamètre de la vis (dw) - 8 mm Longueur de
la vis (Lw) - 80 mm Diamètre de la tête de vis (Dw) - 22 mm Épaisseur du revêtement protecteur [µm] - 8

G-VOLT 1 / 1 Généré par: 2024-11-21


	Wood screw 8x80 A2 with countersunk head and Torx drive.
	Variantes de produits
	Description du produit


