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SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 przekaznik

Kod produktu: AF.inne.solaredge.01

Przekaznik SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 to bezprzewodowe, inteligentne sterowanie odbiornikami zapewniajgce
maksymalne zuzycie wtasne. Stycznik SolarEdge umozliwia uzytkownikom SolarEdge posiadajgcym pompe ciepta z
cyfrowym wejsciem sterujacym sygnalizowanie dostepnosci nadwyzki energii generowanej przez system PV, aby
pompa ciepta mogta petni¢ funkcje systemu magazynowania energii cieplnej.

Warianty produktow

Indeks Cena

Ceny produktéw
widoczne dopiero
SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 przekaznik po zalogowaniu.
AF.inne.solaredge.01 Jezeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj sie.

Opis produktu

Przekaznik SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 to bezprzewodowe, inteligentne sterowanie odbiornikami zapewniajgce
maksymalne zuzycie wtasne. Stycznik SolarEdge umozliwia uzytkownikom SolarEdge posiadajgcym pompe ciepta z
cyfrowym wejsciem sterujgcym sygnalizowanie dostepnosci nadwyzki energii generowanej przez system PV, aby
pompa ciepta mogta petni¢ funkcje systemu magazynowania energii cieplnej. Zalety SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2
przekaznik: -bezprzewodowy inteligentny przetacznik energii do sterowania urzadzeniami elektrycznymi -sterowanie
urzgdzeniem moze odbywac sie zdalnie, zgodnie ze wstepnym skonfigurowanym harmonogramem lub dynamicznie
przez falownik w celu maksymalizacji zuzycia - wbudowany pomiar zuzycia energii i mocy -umozliwia pomiary do 3 kW
Specyfikacja SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 przekaznik: 2 bezpotencjatowe styki zatgczajgce Sterowanie pompami
ciepta Wymiary: L: 70 mm B: 25 mm H: 110 mm Waga: 0.1 kg
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