
Producent DEYE

Typ falownika Hybryda

Ilość faz 3

Maksymalna moc AC 40000

Ilość MPPT 2

Ethernet -

Kompatybilne magazyny energii Deye, Pylontech

KARTA PRODUKTU

Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
Kod produktu: F.Deye.3F.H.40K-SG01HP3-EU-AM2

Trójfazowy falownik hybrydowy Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania energią,
idealne zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów PV. Dzięki możliwości podłączenia do
prądu stałego i zmiennego oraz pracy w trybie on-grid i off-grid, system zapewnia maksymalną elastyczność.
Obsługuje do 16 jednostek równolegle i wiele akumulatorów, co pozwala na łatwą rozbudowę. Wysokonapięciowy
akumulator, prąd ładowania/rozładowania do 100A oraz 6 programowalnych okresów pracy zwiększają wydajność i
kontrolę. Dodatkowo wspierana jest współpraca z generatorem diesla.

Warianty produktów
Indeks Cena

Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
F.Deye.3F.H.40K-SG01HP3-EU-AM2

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Trójfazowy falownik hybrydowy Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania energią,
idealne zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów PV. Dzięki możliwości podłączenia do
prądu stałego i zmiennego oraz pracy w trybie on-grid i off-grid, system zapewnia maksymalną elastyczność.
Obsługuje do 16 jednostek równolegle i wiele akumulatorów, co pozwala na łatwą rozbudowę. Wysokonapięciowy
akumulator, prąd ładowania/rozładowania do 100A oraz 6 programowalnych okresów pracy zwiększają wydajność i
kontrolę. Dodatkowo wspierana jest współpraca z generatorem diesla.
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Najważniejsze cechy urządzenia Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 :

100% niezrównoważone wyjście w każdej fazie – elastyczność i niezależność energetyczna

Możliwość podłączenia do prądu stałego i zmiennego – idealne do modernizacji systemów PV

Maksymalnie 16 jednostek pracujących równolegle – skalowalność w pracy sieciowej i poza siecią

Obsługa wielu akumulatorów równolegle – większa pojemność i bezpieczeństwo

Maksymalny prąd ładowania/rozładowania: 100A – wysoka efektywność

Wysokonapięciowy akumulator – lepsza wydajność i dłuższa żywotność

6 okresów ładowania/rozładowania – pełna kontrola nad zarządzaniem energią

Wsparcie dla magazynowania energii z generatora diesla – niezależność w każdych warunkach

Dane techniczne Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4:

Akumulator:

Typ: Litowo-jonowy / Ołowiowo-kwasowy

Napięcie robocze: 200–700 V

Maksymalny prąd ładowania/rozładowania: 2 × 37 A

Wejście PV:

Maksymalna moc wejściowa: 40 000 W

Liczba MPPT: 4

Zakres napięcia MPPT: 200–850 V

Maksymalny prąd wejściowy PV: 4 × 36 A

Wyjście AC:

Moc znamionowa: 40 000 W

Maksymalna moc wyjściowa: 44 000 W

Tryb pracy: On-grid i Off-grid

Maksymalny prąd wyjściowy AC: 100 A

Wydajność:

Sprawność maksymalna: 97,6 %

Sprawność śledzenia MPPT: 99,9 %

Parametry ogólne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 560,5 × 837 × 319 mm

Waga: 60 kg
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