
KARTA PRODUKTU

GoodWe GW50KS-MT | Wi-Fi | z AFCI
Kod produktu: F.Goodwe.3F.wifi.00500.KS-MT

GoodWe GW50KS-MT – trójfazowy falownik 50 kW z Wi-Fi i zabezpieczeniem AFCI do instalacji komercyjnych

GoodWe GW50KS-MT to wydajny, trójfazowy falownik sieciowy przeznaczony dla średnich i dużych instalacji
fotowoltaicznych, takich jak obiekty przemysłowe, hale magazynowe, farmy PV i budynki użyteczności publicznej.
Dzięki szerokiemu zakresowi napięć, nawet 5 niezależnym MPPT, wysokiej sprawności oraz zintegrowanym
zabezpieczeniom (w tym opcjonalnemu AFCI – wykrywaniu łuku elektrycznego), zapewnia bezpieczną, stabilną i
maksymalnie wydajną pracę systemu fotowoltaicznego.

Warianty produktów
Indeks Cena

GoodWe GW50KS-MT | Wi-Fi | z AFCI
F.Goodwe.3F.wifi.00500.KS-MT

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

GoodWe GW50KS-MT – trójfazowy falownik 50 kW z Wi-Fi i zabezpieczeniem AFCI do instalacji komercyjnych

GoodWe GW50KS-MT to wydajny, trójfazowy falownik sieciowy przeznaczony dla średnich i dużych instalacji
fotowoltaicznych, takich jak obiekty przemysłowe, hale magazynowe, farmy PV i budynki użyteczności publicznej.
Dzięki szerokiemu zakresowi napięć, nawet 5 niezależnym MPPT, wysokiej sprawności oraz zintegrowanym
zabezpieczeniom (w tym opcjonalnemu AFCI – wykrywaniu łuku elektrycznego), zapewnia bezpieczną, stabilną i
maksymalnie wydajną pracę systemu fotowoltaicznego.
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Kluczowe zalety GoodWe GW50KS-MT:

Wysoka wydajność energetyczna – maksymalna sprawność do 98,6% oraz możliwość przewymiarowania DC do 150%
mocy.

Do 5 niezależnych MPPT – większa elastyczność przy projektowaniu systemów z różnymi ekspozycjami dachów lub
zacienieniem.

Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI) – zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe w standardzie lub
jako opcja.

Zdalny monitoring i integracja z aplikacją – Wi-Fi, RS485 i możliwość rozszerzenia o 4G/PLC; aplikacja mobilna i zdalna
diagnostyka.

Bezpieczna praca w trudnych warunkach – klasa szczelności IP65, zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C.

Brak bezpieczników w konstrukcji – niższe koszty serwisowania i uproszczona obsługa.

Maksymalny prąd wejściowy 15 A na string – zgodność z nowoczesnymi modułami PV o dużym natężeniu.

Specyfikacja techniczna:

Parametry wejściowe (DC):

Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V

Zakres napięcia MPPT: 200–950 V

Napięcie startowe: 180 V

Napięcie nominalne: 600 V

Liczba MPPT: 5

Ilość stringów na MPPT: 2

Maksymalny prąd wejściowy na MPPT: 30 A

Maksymalny prąd zwarcia na MPPT: 37,5 A

Parametry wyjściowe (AC):

Moc znamionowa: 50 000 W

Moc maksymalna AC: 55 000 W

Napięcie wyjściowe: 400 V (3L / N / PE)

Częstotliwość: 50/60 Hz

Maksymalny prąd wyjściowy: 80 A

Współczynnik mocy: ~1 (regulowany od 0,8 ind. do 0,8 poj.)

Całkowite zniekształcenie harmoniczne: <3%

Sprawność:

Sprawność maksymalna: 98,6%

Sprawność europejska: 98,1%

Zabezpieczenia i funkcje ochronne:
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Ochrona przepięciowa DC i AC: Typ II (Typ I opcjonalnie)

Zabezpieczenia: nadprądowe, przeciążeniowe, zwarciowe, przeciwprzepięciowe, odwrotna polaryzacja

Zintegrowane zabezpieczenia RCD i monitoring uziemienia

Ochrona przed łukiem elektrycznym (AFCI): opcjonalna

Monitoring prądu stringów i rezystancji izolacji

Dane ogólne:

Zakres temperatury pracy: -30°C ~ +60°C

Wilgotność względna: 0–100%

Maks. wysokość montażu: 3000 m n.p.m.

Wymiary: 520 × 660 × 220 mm

Waga: 55 kg

Chłodzenie: inteligentne chłodzenie wentylatorowe

Poziom hałasu: <65 dB

Zużycie energii w trybie nocnym: <1 W

Stopień ochrony: IP65

Topologia: beztransformatorowa

Komunikacja i monitorowanie:

Interfejs użytkownika: LED, opcjonalnie ekran LCD

Komunikacja: RS485, Wi-Fi (w standardzie), opcjonalnie 4G, PLC

Protokoły: Modbus-RTU (zgodny z SunSpec)

Aplikacja mobilna: GoodWe SEMS Portal

Inwestycja w wydajność i bezpieczeństwo z GoodWe

GoodWe GW50KS-MT to idealne rozwiązanie dla projektów komercyjnych i przemysłowych, które wymagają
niezawodnego falownika z wysoką sprawnością, zaawansowaną ochroną i pełną komunikacją z systemem
monitorowania. Dzięki nowoczesnym funkcjom i konstrukcji bezpiecznikowej, minimalizujesz koszty eksploatacji i
zwiększasz ROI swojej instalacji PV.
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