
KARTA PRODUKTU

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Kod produktu: F.Deye.3F.H.10K-SG01HP3-EU-AM2

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 – trójfazowy falownik hybrydowy 10 kW z obsługą wysokiego napięcia i pełną
niezależnością energetyczną

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 to nowoczesny falownik hybrydowy o mocy 10 kW, stworzony z myślą o
zaawansowanych instalacjach domowych i komercyjnych. Wspiera pracę z akumulatorami HV, generatorami oraz
instalacjami PV, umożliwiając inteligentne zarządzanie energią z wielu źródeł. Dzięki funkcji pełnego zasilania off-grid,
pracy równoległej i integracji z istniejącymi instalacjami (AC coupling), urządzenie zapewnia elastyczność i
maksymalną efektywność energetyczną.

Warianty produktów
Indeks Cena

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
F.Deye.3F.H.10K-SG01HP3-EU-AM2

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 – trójfazowy falownik hybrydowy 10 kW z obsługą wysokiego napięcia i pełną
niezależnością energetyczną

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 to nowoczesny falownik hybrydowy o mocy 10 kW, stworzony z myślą o
zaawansowanych instalacjach domowych i komercyjnych. Wspiera pracę z akumulatorami HV, generatorami oraz
instalacjami PV, umożliwiając inteligentne zarządzanie energią z wielu źródeł. Dzięki funkcji pełnego zasilania off-grid,
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pracy równoległej i integracji z istniejącymi instalacjami (AC coupling), urządzenie zapewnia elastyczność i
maksymalną efektywność energetyczną.

Najważniejsze zalety Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2:

Obsługa wysokiego napięcia akumulatorów (160–700 V) – umożliwia wyższą sprawność ładowania i mniejsze straty
systemowe.

Tryb pracy off-grid i on-grid z możliwością łączenia do 10 jednostek równolegle – idealne rozwiązanie dla dużych
systemów hybrydowych.

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem i magazynowaniem – 6 niezależnych okresów ładowania i rozładowania baterii
dla maksymalizacji autokonsumpcji.

Pełna integracja z generatorami prądotwórczymi i systemami retrofit (AC-coupled) – umożliwia modernizację
istniejących instalacji bez wymiany komponentów.

100% niezbalansowane wyjście na fazach – każda faza może niezależnie obsługiwać do 50% mocy nominalnej.

Rozbudowane zabezpieczenia i monitoring – wbudowana ochrona przed przepięciem, przegrzaniem, RCD oraz
komunikacja RS485/CAN/Wi-Fi/LAN.

Specyfikacja techniczna:

Parametry ogólne:

Moc znamionowa AC: 10 000 W

Moc pozorna AC: 11 000 VA

Wydajność maksymalna: 97,6%

Wydajność europejska: 97,0%

Wydajność MPPT: >99%

Topologia: beztransformatorowa

Chłodzenie: inteligentna wentylacja

Wymiary: 408 × 638 × 237 mm

Waga: 30,5 kg

Klasa ochrony: IP65

Poziom hałasu: ≤55 dB

Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C

Wilgotność: 0–100%

Wysokość instalacji: do 2000 m n.p.m.

Gwarancja: 5 / 10 lat

Strona PV:

Maks. moc PV: 13 200 W

Napięcie wejściowe PV: 150–850 V

Startowe napięcie PV: 180 V
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Ilość MPPT: 2

Ilość stringów: 2 (1+1)

Maks. prąd wejściowy: 26 A (łącznie 52 A)

Maks. prąd zwarcia: 39 A

Strona bateryjna:

Typ akumulatorów: litowo-jonowe (HV)

Zakres napięcia baterii: 160–700 V

Maks. prąd ładowania/rozładowania: 30 A

Ilość wejść bateryjnych: 1

Automatyczna komunikacja z BMS

Strona AC:

Napięcie: 220/380 V lub 230/400 V (3L+N+PE)

Częstotliwość: 50/60 Hz (regulacja 45–65 Hz)

Prąd znamionowy: 15,2 A

Prąd maksymalny: 16,7 A

Tryb pracy: on-grid / off-grid / mieszany

Passthrough AC (sieć do obciążenia): max 40 A

Peak power (off-grid): 1.5 × moc nominalna przez 10 s

Zabezpieczenia:

Ochrona przepięciowa: Typ II (DC i AC)

Ochrona nadprądowa, nadnapięciowa, zwarciowa, termiczna

Wbudowane RCD, DC switch, wykrywanie łuku elektrycznego (AFCI - opcjonalne)

Monitorowanie uziemienia, prądu upływu, izolacji, komponentów DC

Interfejs i komunikacja:

Komunikacja: RS485 / RS232 / CAN

Tryby monitorowania: Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, LAN, 4G (opcjonalnie)

Konfiguracja: lokalnie lub zdalnie

Postaw na niezależność energetyczną z Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2

Falownik Deye 10 kW z serii AM2 to profesjonalne rozwiązanie do nowoczesnych systemów hybrydowych PV. Wysoka
kompatybilność, bezpieczeństwo i elastyczność czynią go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników, którzy
chcą połączyć efektywność z pełną kontrolą nad energią.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać optymalne komponenty systemu i uzyskać indywidualną wycenę dla Twojej
instalacji.
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