
Od ilości:

≥ 36 szt.

Ceny produktów
widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

KARTA PRODUKTU

JA Solar JAM60D40 500/LB BF
Kod produktu: PV.jasolar.bf.500.lb

JA Solar JAM60D40 500W LB Bifacial Full Black – dwustronny moduł PV z technologią N-Type i konstrukcją szkło–szkło

JA Solar JAM60D40 500W LB to wysokowydajny moduł fotowoltaiczny klasy premium, zaprojektowany z myślą o
maksymalnym uzysku energii, trwałości oraz nowoczesnej estetyce. Wykorzystuje innowacyjną technologię N-Type
TOPCon oraz konstrukcję glass-glass z czarną ramą, dzięki czemu zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale również
doskonałą integrację wizualną z budynkiem.

Dzięki zastosowaniu bifacjalnych ogniw, moduł generuje energię z obu stron – wykorzystując również światło odbite od
podłoża. To rozwiązanie zwiększa całkowitą produkcję energii, szczególnie w instalacjach naziemnych i
przemysłowych.

Zaawansowana technologia half-cell + multi-busbar (MBB) zwiększa niezawodność i zmniejsza straty prądowe, a
konstrukcja szkło–szkło znacząco podnosi odporność na warunki atmosferyczne i degradację modułu.

Warianty produktów
Indeks Cena

JA Solar JAM60D40 500/LB BF
PV.jasolar.bf.500.lb

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

JA Solar JAM60D40 500W LB Bifacial Full Black – dwustronny moduł PV z technologią N-Type i konstrukcją szkło–szkło
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JA Solar JAM60D40 500W LB to wysokowydajny moduł fotowoltaiczny klasy premium, zaprojektowany z myślą o
maksymalnym uzysku energii, trwałości oraz nowoczesnej estetyce. Wykorzystuje innowacyjną technologię N-Type
TOPCon oraz konstrukcję glass-glass z czarną ramą, dzięki czemu zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale również
doskonałą integrację wizualną z budynkiem.

Dzięki zastosowaniu bifacjalnych ogniw, moduł generuje energię z obu stron – wykorzystując również światło odbite od
podłoża. To rozwiązanie zwiększa całkowitą produkcję energii, szczególnie w instalacjach naziemnych i
przemysłowych.

Zaawansowana technologia half-cell + multi-busbar (MBB) zwiększa niezawodność i zmniejsza straty prądowe, a
konstrukcja szkło–szkło znacząco podnosi odporność na warunki atmosferyczne i degradację modułu.

Najważniejsze cechy:

Moc maksymalna: 500 W

Sprawność konwersji: do 22,58%

Technologia ogniw: N-Type TOPCon, bifacjalne, 120 półogniw MBB

Konstrukcja: szkło–szkło, czarna rama (Full Black)

Bifacialność: do 80% dodatkowego uzysku

Tolerancja mocy: 0 ~ +3%

Wytrzymałość mechaniczna: 5400 Pa (przód), 2400 Pa (tył)

Wymiary: 1953 × 1134 × 30 mm

Waga: 27,3 kg

Złącza: MC4-EVO2 / QC4.10-351

Długość kabli: 1200 mm

Temperatura pracy: -40°C do +85°C

Maksymalne napięcie systemowe: 1500 V DC

NOCT: 45 ±2°C

Gwarancja i certyfikaty:

Gwarancja na produkt: 25 lat

Gwarancja liniowa na moc: 30 lat (degradacja max. 0,4% rocznie)

Certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UL 61215 / 61730

Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii ogniw N-Type, dwustronnego działania i trwałej konstrukcji szkło–szkło,
moduł JA Solar JAM60D40 500W LB Full Black stanowi doskonały wybór dla projektów wymagających niezawodności,
wysokiej efektywności i estetyki. Sprawdza się zarówno w dużych instalacjach dachowych, jak i naziemnych farmach
fotowoltaicznych, oferując stabilny uzysk energii przez dekady użytkowania. Wybierając rozwiązania JA Solar,
inwestujesz w jakość potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami i wieloletnim doświadczeniem jednego z liderów
branży PV.
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