
Od ilości:

≥ 36 szt.

Ceny produktów
widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

≥ 360 szt.

Ceny produktów
widoczne dopiero po
zalogowaniu. Jeżeli
nie posiadasz konta,
zarejestruj się.

KARTA PRODUKTU

JA Solar JAM72D40 600LB (SFR) (BiFacial)
Kod produktu: PV.jasolar.bifacial.600W

Moduł fotowoltaiczny JA Solar JAM72D40 580–605W LB – dwustronny, szkło–szkło, ogniwa typu N

Moduł JA Solar JAM72D40 LB to panel fotowoltaiczny klasy premium, wykorzystujący innowacyjną technologię ogniw
typu N oraz konstrukcję szkło–szkło. Dzięki bifacjalności (dwustronnemu działaniu), możliwe jest pozyskiwanie
dodatkowej energii ze światła odbitego od podłoża, co znacząco zwiększa całkowity uzysk energii.

Ten model wyróżnia się wyjątkową trwałością, niskim współczynnikiem degradacji oraz wysoką efektywnością
konwersji, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla dużych instalacji przemysłowych, jak i farm
fotowoltaicznych.

Warianty produktów
Indeks Cena

JA Solar JAM72D40 600LB (SFR) (BiFacial)
PV.jasolar.bifacial.600W

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

Moduł fotowoltaiczny JA Solar JAM72D40 580–605W LB – dwustronny, szkło–szkło, ogniwa typu N

Moduł JA Solar JAM72D40 LB to panel fotowoltaiczny klasy premium, wykorzystujący innowacyjną technologię ogniw
typu N oraz konstrukcję szkło–szkło. Dzięki bifacjalności (dwustronnemu działaniu), możliwe jest pozyskiwanie
dodatkowej energii ze światła odbitego od podłoża, co znacząco zwiększa całkowity uzysk energii.
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Ten model wyróżnia się wyjątkową trwałością, niskim współczynnikiem degradacji oraz wysoką efektywnością
konwersji, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla dużych instalacji przemysłowych, jak i farm
fotowoltaicznych.

Najważniejsze cechy produktu:

Moc wyjściowa: od 580 W do 605 W (w zależności od wariantu)

Typ ogniw: ogniwa N-Type TOPCon, bifacjalne

Technologia: Half-cell MBB (multi-busbar)

Konstrukcja: szkło–szkło, 72 ogniwa (format 182 mm)

Sprawność modułu: do 22,8%

Odporność na warunki zewnętrzne: do 5400 Pa (wiatr/śnieg z przodu), 2400 Pa (tył)

Wytrzymałość temperaturowa: lepsze parametry pracy w wysokich temperaturach

Degradacja mocy: tylko 1% w 1. roku, następnie maksymalnie 0,4% rocznie przez 30 lat

Wymiary i budowa:

Wymiary: ok. 2333 × 1134 × 30 mm

Waga: ok. 33 kg

Złącza: MC4-kompatybilne

Długość kabli: standardowo – na życzenie możliwe inne długości

Skrzynka przyłączeniowa: stopień ochrony IP68, 3 diody bypass

Gwarancja i certyfikaty:

Produkt: 12 lat gwarancji

Wydajność liniowa: 30 lat gwarancji na sprawność

Certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Zastosowanie:

Moduł idealnie sprawdza się w:

dużych instalacjach naziemnych (PV farmy),

instalacjach z trackerami jedno- lub dwuosiowymi,

systemach wymagających wysokiej odporności środowiskowej i trwałości na dekady.

Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii, wysokiej niezawodności oraz wyjątkowej trwałości, moduł JA Solar
JAM72D40 580–605W LB stanowi doskonałe rozwiązanie dla inwestorów poszukujących maksymalnego zwrotu z
inwestycji oraz stabilnych wyników przez długie lata. Wybierając JA Solar, stawiasz na jakość potwierdzoną
certyfikatami i milionami zainstalowanych modułów na całym świecie.
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