
KARTA PRODUKTU

GoodWe GW10K-ET-20 G2 AFCI
Kod produktu: F.Goodwe.3F.H.ETAFCI.wifi.00100

GoodWe GW10K-ET-20 – falownik hybrydowy 10 kW z 3 MPPT, zasilaniem awaryjnym i obsługą magazynów energii

GoodWe GW10K-ET-20 to zaawansowany, trójfazowy falownik hybrydowy z nowoczesnej serii ET G2, zaprojektowany
specjalnie do pracy w dużych instalacjach fotowoltaicznych z możliwością magazynowania energii. Dzięki wysokiej
mocy 10 kW i aż 3 niezależnym MPPT, zapewnia wyjątkową elastyczność projektową, idealną do instalacji o
zróżnicowanym układzie dachów lub orientacji modułów PV.

Model ten doskonale łączy funkcje konwersji energii słonecznej, inteligentnego ładowania i rozładowywania
magazynów energii, zasilania awaryjnego (UPS) oraz zdalnego zarządzania i monitoringu. Dzięki rozbudowanym
trybom pracy możliwe jest zoptymalizowanie zużycia energii, ograniczenie kosztów, a także zapewnienie pełnej
niezależności energetycznej – zarówno w instalacjach domowych, jak i małych obiektach komercyjnych.

Współpracuje z wysokowydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi HV, ładowarkami samochodowymi i urządzeniami
Smart Home obsługującymi standard SG Ready. Jego solidna obudowa o klasie ochrony IP66, cicha praca i pasywne
chłodzenie zapewniają długowieczność i niezawodność w każdych warunkach.

Warianty produktów
Indeks Cena

GoodWe GW10K-ET-20 G2 AFCI
F.Goodwe.3F.H.ETAFCI.wifi.00100

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.
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GoodWe GW10K-ET-20 – falownik hybrydowy 10 kW z 3 MPPT, zasilaniem awaryjnym i obsługą magazynów energii

GoodWe GW10K-ET-20 to zaawansowany, trójfazowy falownik hybrydowy z nowoczesnej serii ET G2, zaprojektowany
specjalnie do pracy w dużych instalacjach fotowoltaicznych z możliwością magazynowania energii. Dzięki wysokiej
mocy 10 kW i aż 3 niezależnym MPPT, zapewnia wyjątkową elastyczność projektową, idealną do instalacji o
zróżnicowanym układzie dachów lub orientacji modułów PV.

Model ten doskonale łączy funkcje konwersji energii słonecznej, inteligentnego ładowania i rozładowywania
magazynów energii, zasilania awaryjnego (UPS) oraz zdalnego zarządzania i monitoringu. Dzięki rozbudowanym
trybom pracy możliwe jest zoptymalizowanie zużycia energii, ograniczenie kosztów, a także zapewnienie pełnej
niezależności energetycznej – zarówno w instalacjach domowych, jak i małych obiektach komercyjnych.

Współpracuje z wysokowydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi HV, ładowarkami samochodowymi i urządzeniami
Smart Home obsługującymi standard SG Ready. Jego solidna obudowa o klasie ochrony IP66, cicha praca i pasywne
chłodzenie zapewniają długowieczność i niezawodność w każdych warunkach.

Najważniejsze zalety:

Wysoka moc nominalna – 10 kW – idealna do dużych instalacji PV i systemów z magazynem energii

3 MPPT – maksymalna elastyczność projektowa przy różnych układach paneli

Zasilanie awaryjne UPS – natychmiastowa reakcja na zanik zasilania (10 kVA standardowo, do 18 kVA przez 60 s)

Inteligentne zarządzanie energią – programowalne tryby pracy, maksymalizacja autokonsumpcji

Wbudowany inteligentny licznik (Smart Meter) – bez potrzeby instalacji zewnętrznych komponentów

Pełna kompatybilność z magazynami energii (zakres napięcia: 150–720 V)

Rozbudowana komunikacja i zdalny monitoring – RS485, CAN, WiFi, LAN, Bluetooth

Zgodność z SG Ready – gotowość do współpracy z ładowarkami EV i systemami inteligentnego domu

Pełny pakiet zabezpieczeń – AFCI, przepięciowe, nadprądowe, detekcja pracy wyspowej

Rozszerzone dane techniczne:

Typ falownika: Hybrydowy, 3-fazowy

Moc nominalna wyjściowa (AC)10 000 W

Maks. moc PV (wejściowa)16 000 W

Liczba MPPT / stringów3 / 1

Zakres napięcia MPPT120–850 V

Znamionowe napięcie wejściowe620 V

Zakres napięcia akumulatora150–720 V

Maks. moc ładowania / rozładowania15 000 W / 11 000 W

Zasilanie awaryjne (UPS, bez sieci)10 000 VA (18 000 VA przez 60 s)

Maks. prąd wyjściowy AC (do sieci)14,5 A

Sprawność maksymalna / EU98,2% / 97,5%

Sprawność MPPT99,5%

KomunikacjaRS485, CAN, WiFi, LAN, Bluetooth
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Wyświetlacz i obsługaLED, aplikacja GoodWe SEMS

ChłodzeniePasywne (naturalna konwekcja)

Pobór mocy w nocy<15 W

Poziom hałasu<30 dB

Stopień ochronyIP66

Wymiary / masa496 × 460 × 221 mm / 25 kg

Zastosowanie:

Systemy fotowoltaiczne w domach jednorodzinnych i rezydencjach

Instalacje zintegrowane z pompą ciepła, klimatyzacją lub ładowarką EV

Obiekty komercyjne o średnim zużyciu energii

Zastosowania wymagające zasilania awaryjnego (UPS)

Instalacje Smart Home i off-grid

GoodWe GW10K-ET-20 to kompleksowe i inteligentne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Dzięki połączeniu
wysokiej mocy, trzech niezależnych MPPT, niezawodnego zasilania awaryjnego oraz obsługi magazynów energii, jest
to idealne urządzenie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad energią w swoim domu lub firmie. To inwestycja w
przyszłość – bezpieczna, wydajna i niezależna od warunków zewnętrznych.
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