
KARTA PRODUKTU

GoodWe GW12K-ET-20 G2 AFCI
Kod produktu: F.Goodwe.3F.H.ETAFCI.wifi.01200

GoodWe GW12K-ET-20 – falownik hybrydowy 12 kW z 3 MPPT i zasilaniem awaryjnym

GoodWe GW12K-ET-20 to potężny trójfazowy falownik hybrydowy nowej generacji z serii ET G2, stworzony z myślą o
wymagających instalacjach fotowoltaicznych z dużym zużyciem energii i potrzebą niezawodnego zasilania
awaryjnego. Dzięki wysokiej mocy nominalnej oraz obsłudze 3 niezależnych MPPT umożliwia maksymalne
wykorzystanie energii z PV nawet w złożonych warunkach montażowych.

Falownik integruje się z magazynami energii HV oraz systemami inteligentnego domu. Zapewnia płynne przejście na
tryb zasilania awaryjnego w przypadku zaniku napięcia w sieci (funkcja UPS), co jest szczególnie ważne dla odbiorców
korzystających z pomp ciepła, systemów klimatyzacji czy infrastruktury IT. Rozbudowane możliwości komunikacji i
zdalnego monitoringu ułatwiają bieżące zarządzanie instalacją.

Warianty produktów
Indeks Cena

GoodWe GW12K-ET-20 G2 AFCI
F.Goodwe.3F.H.ETAFCI.wifi.01200

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

GoodWe GW12K-ET-20 – falownik hybrydowy 12 kW z 3 MPPT i zasilaniem awaryjnym

GoodWe GW12K-ET-20 to potężny trójfazowy falownik hybrydowy nowej generacji z serii ET G2, stworzony z myślą o
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wymagających instalacjach fotowoltaicznych z dużym zużyciem energii i potrzebą niezawodnego zasilania
awaryjnego. Dzięki wysokiej mocy nominalnej oraz obsłudze 3 niezależnych MPPT umożliwia maksymalne
wykorzystanie energii z PV nawet w złożonych warunkach montażowych.

Falownik integruje się z magazynami energii HV oraz systemami inteligentnego domu. Zapewnia płynne przejście na
tryb zasilania awaryjnego w przypadku zaniku napięcia w sieci (funkcja UPS), co jest szczególnie ważne dla odbiorców
korzystających z pomp ciepła, systemów klimatyzacji czy infrastruktury IT. Rozbudowane możliwości komunikacji i
zdalnego monitoringu ułatwiają bieżące zarządzanie instalacją.

???? Zalety i funkcjonalność:

Zasilanie awaryjne UPS – natychmiastowa reakcja w przypadku awarii

Kompatybilność z akumulatorami HV Li-Ion (150–720 V)

3 MPPT – maksymalna elastyczność w projektowaniu instalacji PV

Wbudowany inteligentny licznik (Smart Meter)

Obsługa ładowarek EV i odbiorników SG Ready

Rozbudowana komunikacja: RS485, CAN, WiFi, LAN, Bluetooth

Wysoka sprawność i niskie straty energetyczne

Pasywne chłodzenie, cicha praca, klasa szczelności IP66

⚙️ Dane techniczne (kluczowe parametry):

Typ falownika: hybrydowy, trójfazowy

Moc wyjściowa AC: 12 000 W

Liczba MPPT: 3

Maks. sprawność: 98,2%

Sprawność europejska: 97,5%

Zakres napięcia akumulatora: 150 – 720 V

Maks. moc ładowania/rozładowania: 18 000 W / 13 200 W

Maks. moc PV: 19 200 W

Zakres napięcia MPPT: 120 – 850 V

Znamionowe napięcie wejściowe: 620 V

Znamionowe napięcie wyjściowe AC: 400 / 380 V

Maks. prąd wyjściowy AC: 17,4 A

Zasilanie awaryjne: 12 000 VA (do 18 000 VA przez 60 sek.)

Pobór nocny: <15 W

Wymiary: 496 × 460 × 221 mm

Masa: 25 kg

Hałas: <45 dB

Stopień ochrony: IP66
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Topologia: nieizolowany

Dzięki wysokiej wydajności, szerokim możliwościom integracji i odporności na warunki atmosferyczne, GoodWe
GW12K-ET-20 jest idealnym wyborem dla dużych gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm, które oczekują
maksymalnej niezależności energetycznej i bezpieczeństwa zasilania.
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