
KARTA PRODUKTU

GoodWe GW15K-ET-20 G2 AFCI
Kod produktu: F.Goodwe.3F.H.ETAFCI.wifi.01500

GoodWe GW15K-ET-20 – falownik hybrydowy 15 kW z 3 MPPT i maksymalną wydajnością

GoodWe GW15K-ET-20 to najmocniejszy przedstawiciel serii falowników hybrydowych ET G2, oferujący aż 15 kW mocy
nominalnej oraz trzy niezależne MPPT, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji fotowoltaicznych.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dużych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych i
obiektach komercyjnych, w których wymagane są niezawodność, maksymalna autokonsumpcja i pełna integracja z
magazynem energii.

Dzięki funkcji zasilania awaryjnego (UPS) falownik zapewnia nieprzerwaną pracę systemów nawet w razie awarii sieci –
oferując moc do 18 kVA przez 60 sekund. Obsługa zaawansowanych trybów pracy oraz integracja z urządzeniami
zgodnymi ze standardem SG Ready pozwalają na dynamiczne zarządzanie zużyciem energii i optymalizację jej
kosztów.

Warianty produktów
Indeks Cena

GoodWe GW15K-ET-20 G2 AFCI
F.Goodwe.3F.H.ETAFCI.wifi.01500

Ceny produktów
widoczne dopiero
po zalogowaniu.
Jeżeli nie
posiadasz konta,
zarejestruj się.

Opis produktu

GoodWe GW15K-ET-20 – falownik hybrydowy 15 kW z 3 MPPT i maksymalną wydajnością

G-VOLT 1 / 3 Wygenerowano : 2025-07-23



GoodWe GW15K-ET-20 to najmocniejszy przedstawiciel serii falowników hybrydowych ET G2, oferujący aż 15 kW mocy
nominalnej oraz trzy niezależne MPPT, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych instalacji fotowoltaicznych.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dużych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych i
obiektach komercyjnych, w których wymagane są niezawodność, maksymalna autokonsumpcja i pełna integracja z
magazynem energii.

Dzięki funkcji zasilania awaryjnego (UPS) falownik zapewnia nieprzerwaną pracę systemów nawet w razie awarii sieci –
oferując moc do 18 kVA przez 60 sekund. Obsługa zaawansowanych trybów pracy oraz integracja z urządzeniami
zgodnymi ze standardem SG Ready pozwalają na dynamiczne zarządzanie zużyciem energii i optymalizację jej
kosztów.

???? Zalety i funkcjonalność:

Najwyższa moc w serii – 15 kW, idealna dla dużych instalacji

Trzy niezależne MPPT – efektywna praca przy różnych konfiguracjach PV

Zasilanie awaryjne z mocą do 18 kVA

Obsługa akumulatorów litowo-jonowych HV (150–720 V)

Wbudowany Smart Meter i pełna integracja z systemami BMS

Komunikacja: WiFi, LAN, Bluetooth, RS485, CAN

Naturalne chłodzenie, cicha praca <45 dB

Zabezpieczenia AC/DC, AFCI, przepięciowe i nadprądowe

⚙️ Dane techniczne (kluczowe parametry):

Typ falownika: hybrydowy, trójfazowy

Moc wyjściowa AC: 15 000 W

Liczba MPPT: 3

Maks. sprawność: 98,2%

Sprawność europejska: 97,5%

Zakres napięcia akumulatora: 150 – 720 V

Maks. moc ładowania/rozładowania: 24 000 W / 16 500 W

Maks. moc PV: 24 000 W

Zakres napięcia MPPT: 120 – 850 V

Znamionowe napięcie wejściowe: 620 V

Znamionowe napięcie wyjściowe AC: 400 / 380 V

Maks. prąd wyjściowy AC: 21,7 A

Zasilanie awaryjne: 15 000 VA (do 18 000 VA przez 60 sek.)

Pobór nocny: <15 W

Wymiary: 496 × 460 × 221 mm

Masa: 25 kg

Hałas: <45 dB
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Stopień ochrony: IP66

Topologia: nieizolowany

GoodWe GW15K-ET-20 to doskonały wybór dla dużych instalacji, w których liczy się nie tylko moc, ale także
stabilność, niezawodność i zaawansowane możliwości zarządzania energią. Dzięki swoim parametrom sprawdzi się
zarówno w nowoczesnych domach, jak i w zastosowaniach komercyjnych.
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