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GoodWe GW20K-ET Hybrid

Koéd produktu: F.Goodwe.3F.H.ET.wifi.00200

%

Producent

Inverter type
Inverter phases

Max. AC power

Max. DC power
Output power
Circuit breaker value
MPPT

Amperage

WIFI

Ethernet

Compatible energy storage
Compatible optimizers
Warranty

CN code number
Quantity per pallet
Country of origin
Weight

Width

Height

Depth

KARTA PRODUKTU

GOODWE
Hybrid

3

20000
30000
30000
63

30

Tak

No

Pylontech, Goodwe, BYD
Tigo

5

85044086

18

Strecer GoodWe GW20K-ET bol Specidlne navrhnuty, aby zodpovedal rasticim poziadavkam fotovoltickych instalacii,
najma tych s vysokym vykonom na strechach. Ako sucast série ET, tento strecer ponuka rad vyhod, ktoré umoznuju
zvysit Gcinnost a flexibilitu systému. Vyhody strecera GoodWe GW20K-ET: Strecer je prispésobeny rasticemu vykonu
solarnych panelov PV, ¢o ovplyviiuje celkové poziadavky kladené na fotovoltické instalacie. Idedlny na pouzitie v
solarnych instalédcidch na strechéch s vysokym vykonom, ¢o ho robi vhodnym rieSenim pre pokrocilé systémy PV.
Disponuje funkciami ulahcujicimi zalozné napdjanie, s velmi rychlym prepinanim do rezimu UPS (menej ako 10 ms),

¢o zaruluje nepretrzity prevadzku v pripade poruchy. U¢inne zniZuje $pi¢kové zatazenie pomocou peak-shaving, ¢o

prispieva k optimalizacii vykonu fotovoltického systému. Poskytuje moznost riadenia zatazenia, ¢o umoziuje zvysenie

samo-spotreby energie a znizenie ndkladov na elektrickl energiu. Moznost kombinovat s UlozZiskami energie réznej

kapacity a znaciek, vratane GoodWe Lynx Home F, ¢o zvysuje flexibilitu a efektivnost systému.
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Index cena

Ceny produktov
su viditel'né az po
GoodWe GW20K-ET Hybrid prihldseni. Ak

F.Goodwe.3F.H.ET.wifi.00200 nemate uget,

zaregistrujte sa.

Popis produktu

StreCer GoodWe GW20K-ET bol Specidlne navrhnuty, aby zodpovedal rasticim poziadavkam fotovoltickych instalacii,
najma tych s vysokym vykonom na strechach. Ako sucast série ET, tento strecer ponuka rad vyhod, ktoré umoznuju
zvysit Ucinnost a flexibilitu systému.

Vyhody strecera GoodWe GW20K-ET:

Strecer je prispdsobeny rastlicemu vykonu solarnych panelov PV, ¢o ovplyviiuje celkové poziadavky kladené na
fotovoltické instalacie.

Idedlny na pouzitie v solarnych instalacidch na strechach s vysokym vykonom, ¢o ho robi vhodnym rieSenim pre
pokrocilé systémy PV.

Disponuje funkciami ulahcujicimi zalozné napdjanie, s velmi rychlym prepinanim do rezimu UPS (menej ako 10 ms),
¢o zarucuje nepretrzity prevadzku v pripade poruchy.

U¢&inne znizuje $pi¢kové zataZenie pomocou peak-shaving, o prispieva k optimalizacii vykonu fotovoltického systému.
Poskytuje moznost riadenia zatazenia, ¢o umoznuje zvySenie samo-spotreby energie a znizenie ndkladov na elektricku
energiu.

Moznost kombinovat s Uloziskami energie réznej kapacity a znaciek, vratane GoodWe Lynx Home F, ¢o zvysuje
flexibilitu a efektivnost systému.

Technické Udaje stre¢era GoodWe GW20K-ET:

Typ batérie: Li-lon

Rozsah napatia batérie (V): 200 ~ 800

Startovacie napéatie (V): 200

Pocet vstupov batérie: 1

Maximalny trvaly nabijaci prdd (A): 50

Maximalny trvaly vybijaci prad (A): 50

Maximalny nabijaci vykon (W): 20000

Maximalny vybijaci vykon (W): 20000

Maximalny vstupny vykon (W): 30000

Maximalne vstupné napatie (V): 1000

Rozsah pracovného napatia MPPT (V): 200 ~ 850

Startovacie napéatie MPPT (V): 200

Nominéalne vstupné napatie (V): 620

Maximalny vstupny prdd na MPPT (A): 30

Maximalny zkratovy prad na MPPT (A): 38

Pocet MPPT: 2

Pocet retazcov fotovoltickych panelov na MPPT: 2/2

Nomindlny zdanlivy vystupny vykon do elektrickej siete (VA): 20000

Maximalny zdanlivy vystupny vykon do elektrickej siete (VA): 22000

Maximalny zdanlivy vykon z elektrickej siete (VA): 30000

Maximalny vystupny striedavy prdd do elektrickej siete (A): 33,3

Maximalny striedavy prad z elektrickej siete (A): 45,0
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Maximalna ucinnost: 98,0%

GoodWe je svetovym lidrom vo vyrobe fotovoltickych streCerov a rieSeni pre Ulozisko energie, uvddzanym na
Sanghajskej burze cennych papierov. Indtalovany vykon ich stre¢erov je 23 GW vo viac ako 100 krajinach. Spolo¢nost,
ktord zamestndva viac ako 2000 ludi v 15 krajinach, je lidrom vo vyrobe hybridnych strecerov podla spravy Wood
Mackenzie z roku 2020. GoodWe bola tiez ocenené spolo¢nostou IHS Markit ako jedna z desiatich najlepsich vyrobcov
strecerov, ziskala Sest oceneni v rade v sutazi "All Quality Matters" od TUV Rheinland.
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