
KARTA PRODUKTU

Modular distribution board HENSEL KV PC 8108
Kód produktu: Zab.obudowa.hensel.1x4.5

Malé distribučné skrinky pre nezakryté vonkajšie inštalácie, ako je povrchovo montovaná modulárna PV 1x4,5
distribučná skrinka, model KV PC 8104, sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce kompaktné rozmery a odolnosť voči
atmosférickým podmienkam. Táto konkrétna distribučná skrinka je charakterizovaná absenciou svoriek PE a N, čo je
kľúčové pre špecifikáciu a konfiguráciu inštalácie.

Varianty produktu
Index cena

Modular distribution board HENSEL KV PC 8108
Zab.obudowa.hensel.1x4.5

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Malé distribučné skrinky pre nezakryté vonkajšie inštalácie, ako je povrchovo montovaná modulárna PV 1x4,5
distribučná skrinka, model KV PC 8104, sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce kompaktné rozmery a odolnosť voči
atmosférickým podmienkam. Táto konkrétna distribučná skrinka je charakterizovaná absenciou svoriek PE a N, čo je
kľúčové pre špecifikáciu a konfiguráciu inštalácie. Výhody distribučnej skrinky HENSEL KV PC 8104: 1 rada Bočné
steny bez lisovania Pre nezakryté vonkajšie inštalácie Pre montáž zariadení do 63 A, zbernice 35 mm S priehľadnými
dverami Zámok na dverách a tesniaci súprava - Dodatočné vybavenie S ochranou vývodov káblov Otvor pre
zariadenia na vybijanie Stupeň krytia: IP 65 Farba: Sivá, RAL 7035 Technické údaje distribučnej skrinky HENSEL KV PC
8104: Nominálne izolačné napätie Ui = 400 V striedavého prúdu. Ui = 1000 V stejnosmerného prúdu. Schopnosť
odvádzania tepla Pde = 12 W podľa PN 60670-24 Ochranná trieda: II Materiál PC (polykarbonát) Šírka 126 mm Výška
228 mm Hĺbka 111 mm Hmotnosť 0,627 kg

G-VOLT 1 / 1 Vygenerované: 2025-01-18


	Modular distribution board HENSEL KV PC 8108
	Varianty produktu
	Popis produktu


