
KARTA PRODUKTU

SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Dry Contact Switch
Kód produktu: AF.inne.solaredge.01

Relé SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 je bezdrôtové, inteligentné ovládanie spotrebičov, ktoré zabezpečuje
maximálne využitie vlastnej spotreby. Relé SolarEdge umožňuje používateľom SolarEdge s tepelným čerpadlom s
digitálnym vstupom riadiť signalizáciu dostupnosti nadbytku energie generovanej systémom PV, aby tepelné čerpadlo
mohlo fungovať ako systém ukladania tepelnej energie.

Varianty produktu
Index cena

SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 Dry Contact Switch
AF.inne.solaredge.01

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Relé SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2 je bezdrôtové, inteligentné ovládanie spotrebičov, ktoré zabezpečuje
maximálne využitie vlastnej spotreby. Relé SolarEdge umožňuje používateľom SolarEdge s tepelným čerpadlom s
digitálnym vstupom riadiť signalizáciu dostupnosti nadbytku energie generovanej systémom PV, aby tepelné čerpadlo
mohlo fungovať ako systém ukladania tepelnej energie. Výhody relé SolarEdge SEHAZB-DR-SWITCH-2: Bezdrôtový
inteligentný spínač energie na ovládanie elektrických zariadení Ovládanie zariadenia môže prebiehať na diaľku, podľa
predom nastaveného harmonogramu alebo dynamicky prostredníctvom meniča s cieľom maximalizovať spotrebu
Vestavene meranie spotreby energie a výkonu Umožňuje meranie až do 3 kW Špecifikácie relé SolarEdge SEHAZB-DR-
SWITCH-2: 2 bezpotenciálne spínacie kontakty Ovládanie tepelných čerpadiel Rozmery: Š: 70 mm, V: 25 mm, H: 110
mm Hmotnosť: 0,1 kg
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