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KARTA PRODUKTU

HUAWEI DTSU666-H 250A/50mA, 3-phase meter (with current
transformers)
Koéd produktu: AF.licznik.huawei.02
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Licznik Huawei DTSU666-H 250A/50mA je inteligentny meraci pristroj Smart Power Sensor vybaveny sadou
transformatorov 250A/50mA. Je to jednoduchy a l'ahko ovladatelny pocitadlo, ktoré ma LCD displej, ¢o ulahcuje
intuitivne nastavenia a Citania. Tento pocitadlo je triedy 1 pre meranie, ¢o znamena jeho vysoku presnost.

Varianty produktu

Index cena

Ceny produktov
su viditel'né az po
HUAWEI DTSU666-H 250A/50mA, 3-phase meter (with current transformers)

A ) prihlaseni. Ak
AF.licznik.huawei.02

nemate ucet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Licznik Huawei DTSU666-H 250A/50mA je inteligentny meraci pristroj Smart Power Sensor vybaveny sadou
transformdatorov 250A/50mA. Je to jednoduchy a l'ahko ovlddatel'ny pocitadlo, ktoré ma LCD displej, ¢o ulahcuje
intuitivne nastavenia a Citania. Tento pocitadlo je triedy 1 pre meranie, ¢o znamena jeho vysoku presnost. Vyhody
pocitadla Huawei DTSU666-H 250A/50mA: Presnost merania triedy 1 LCD displej, jednoduchy na nastavenie a Citanie
Celkova spotreba energie = 1 W Technické Udaje trojfdzového pocitadla Huawei DTSU666-H 250A/50mA: rozmery
100x72x65,5mm montaz na DIN listu hmotnost 1,50 kg typ pripojenia 3P4W/3P3W vstupné napatie (fdzové napatie)
176 VAC - 288VAC celkova spotreba energie <1W linkové napatie 304 - 499 VAC fazové napatie 176 - 288 VAC prid 0
- 250A Presnost merania: napatie +- 0,5% prud/vykon/energia +- 1% frekvencia +- 0,01 Hz komunikac¢ny rozhranie
RS485 rychlost prenosu dat 9600 bps komunika¢ny protokol Modbus-RTU pracovnd teplotnd rozsah -25 ~ +60 C
teplotny rozsah skladovania -40 ~ +70 C relativna vihkost 5% RH ~ 95%RH (bez kondenzécie)
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