
KARTA PRODUKTU

Tigo Cloud Connect Advanced, TAP, DIN Rail PS
Kód produktu: OP.Tigo.CCA

Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP + napájanie na DIN lištu

Pokročilé monitorovanie na úrovni modulu – v kompaktnom prevedení

Tigo CCA je jedno z najmenších a zároveň najvšestrannejších zariadení na monitorovanie dát. Poskytuje inštalatérom a
koncovým používateľom úplnú kontrolu nad výkonom fotovoltického systému – až na úroveň jednotlivých modulov. V
kombinácii s TAP a platformou Tigo Energy Intelligence predstavuje spoľahlivé dátové riadiace centrum, kompatibilné
s TS4-A-O, TS4-A-S, TS4-A-M a množstvom meničov a zariadení od rôznych výrobcov.

Varianty produktu
Index cena

Tigo Cloud Connect Advanced, TAP, DIN Rail PS
OP.Tigo.CCA

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP + napájanie na DIN lištu

Pokročilé monitorovanie na úrovni modulu – v kompaktnom prevedení

Tigo CCA je jedno z najmenších a zároveň najvšestrannejších zariadení na monitorovanie dát. Poskytuje inštalatérom a
koncovým používateľom úplnú kontrolu nad výkonom fotovoltického systému – až na úroveň jednotlivých modulov. V
kombinácii s TAP a platformou Tigo Energy Intelligence predstavuje spoľahlivé dátové riadiace centrum, kompatibilné
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s TS4-A-O, TS4-A-S, TS4-A-M a množstvom meničov a zariadení od rôznych výrobcov.

Kľúčové výhody Tigo Cloud Connect Advanced (CCA) + TAP + DIN Rail PS:

Monitorovanie výkonu na úrovni modulov v reálnom čase

Funguje s Tigo TS4-O, M, S

V súlade s normou rýchleho vypnutia NEC 690.12 (2017, 2020, 2023)

Drôtová (Ethernet) a bezdrôtová (Wi-Fi, voliteľne LTE) komunikácia

Možnosť integrácie s meničmi, elektromermi a meteorologickými stanicami (Modbus)

Jednoduchá inštalácia na DIN lištu + multifunkčný LED indikátor

Technická špecifikácia:

Napájanie
• Napätie: 12–24 VDC (pre 2 TAP alebo menej), 24 VDC (pre 3 a viac TAP)
• Prúd: 1 A
• Spotreba: 3–10 W
• Rozmery: 31 × 115,5 × 71,5 mm
• Hmotnosť: 126 g
• Teplotný rozsah: -20 °C až +85 °C
• Max. výška inštalácie: 3000 m
• Chladenie: prirodzená konvekcia

Tigo CCA s TAP je nenahraditeľný nástroj v moderných FV inštaláciách, kde záleží na presnosti, bezpečnosti a
vzdialenom prístupe k dátam. Kompatibilita s viacerými značkami a modulárna konštrukcia robia z tejto sady ideálne
riešenie pre profesionálov.
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