
KARTA PRODUKTU

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Kód produktu: F.Deye.3F.H.10K-SG01HP3-EU-AM2

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 – trojfázový hybridný menič 10 kW s podporou vysokého napätia a úplnou
energetickou nezávislosťou

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 je moderný hybridný menič s výkonom 10 kW, navrhnutý pre pokročilé domáce a
komerčné inštalácie. Podporuje prevádzku s HV batériami, generátormi a FV inštaláciami, čo umožňuje inteligentné
riadenie energie z viacerých zdrojov. Vďaka funkcii úplného off-grid napájania, paralelnej prevádzky a integrácii s
existujúcimi inštaláciami (AC coupling), zariadenie zabezpečuje flexibilitu a maximálnu energetickú efektivitu.

Varianty produktu
Index cena

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
F.Deye.3F.H.10K-SG01HP3-EU-AM2

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 – trojfázový hybridný menič 10 kW s podporou vysokého napätia a úplnou
energetickou nezávislosťou

Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 je moderný hybridný menič s výkonom 10 kW, navrhnutý pre pokročilé domáce a
komerčné inštalácie. Podporuje prevádzku s HV batériami, generátormi a FV inštaláciami, čo umožňuje inteligentné
riadenie energie z viacerých zdrojov. Vďaka funkcii úplného off-grid napájania, paralelnej prevádzky a integrácii s
existujúcimi inštaláciami (AC coupling), zariadenie zabezpečuje flexibilitu a maximálnu energetickú efektivitu.
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Najdôležitejšie výhody Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2:

Podpora vysokého napätia batérií (160–700 V) – umožňuje vyššiu účinnosť nabíjania a menšie systémové straty.

Off-grid a on-grid prevádzkový režim s možnosťou paralelného pripojenia až 10 jednotiek – ideálne riešenie pre veľké
hybridné systémy.

Dynamické riadenie záťaže a skladovania – 6 nezávislých období nabíjania a vybíjania batérií pre maximalizáciu
vlastnej spotreby.

Plná integrácia s generátormi a retrofit systémami (AC-coupled) – umožňuje modernizáciu existujúcich inštalácií bez
výmeny komponentov.

100 % nevyvážený výstup na fázach – každá fáza môže nezávisle obsluhovať až 50 % nominálneho výkonu.

Rozšírené zabezpečenie a monitorovanie – vstavaná ochrana proti prepätiu, prehriatiu, RCD a komunikácia
RS485/CAN/Wi-Fi/LAN.

Technická špecifikácia:

Všeobecné parametre:

Menovitý AC výkon: 10 000 W

Zdanlivý AC výkon: 11 000 VA

Maximálna účinnosť: 97,6 %

Európska účinnosť: 97,0 %

Účinnosť MPPT: >99 %

Topológia: beztransformátorová

Chladenie: inteligentná ventilácia

Rozmery: 408 × 638 × 237 mm

Hmotnosť: 30,5 kg

Trieda ochrany: IP65

Úroveň hluku: ≤55 dB

Prevádzková teplota: -40°C ~ +60°C

Vlhkosť: 0–100 %

Inštalačná výška: do 2000 m n.m.

Záruka: 5 / 10 rokov

FV strana:

Max. FV výkon: 13 200 W

Vstupné FV napätie: 150–850 V

Štartovacie FV napätie: 180 V

Počet MPPT: 2

Počet stringov: 2 (1+1)
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Max. vstupný prúd: 26 A (celkovo 52 A)

Max. skratový prúd: 39 A

Batériová strana:

Typ akumulátorov: lítiovo-iónové (HV)

Rozsah napätia batérie: 160–700 V

Max. prúd nabíjania/vybíjania: 30 A

Počet batériových vstupov: 1

Automatická komunikácia s BMS

AC strana:

Napätie: 220/380 V alebo 230/400 V (3L+N+PE)

Frekvencia: 50/60 Hz (regulácia 45–65 Hz)

Menovitý prúd: 15,2 A

Maximálny prúd: 16,7 A

Prevádzkový režim: on-grid / off-grid / zmiešaný

AC Passthrough (sieť k záťaži): max 40 A

Špičkový výkon (off-grid): 1.5 × menovitý výkon na 10 s

Zabezpečenie:

Prepäťová ochrana: Typ II (DC a AC)

Nadprúdová, prepäťová, skratová, tepelná ochrana

Vstavané RCD, DC switch, detekcia elektrického oblúka (AFCI - voliteľné)

Monitorovanie uzemnenia, zvodového prúdu, izolácie, DC komponentov

Rozhranie a komunikácia:

Komunikácia: RS485 / RS232 / CAN

Režimy monitorovania: Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, LAN, 4G (voliteľné)

Konfigurácia: lokálne alebo vzdialene

Stavte na energetickú nezávislosť s Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2

Menič Deye 10 kW zo série AM2 je profesionálne riešenie pre moderné hybridné FV systémy. Vysoká kompatibilita,
bezpečnosť a flexibilita z neho robia ideálnu voľbu pre náročných užívateľov, ktorí chcú spojiť efektivitu s plnou
kontrolou nad energiou.
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