
Producent FOXESS

Inverter type On-grid

Inverter phases 3

Ethernet -

KARTA PRODUKTU

FoXESS R100
Kód produktu: F.FOX.3F.wifi.01000.R100

Meniče série R sú určené pre komerčné inštalácie. Vďaka bezkonkurenčnej účinnosti a univerzálnosti dosahujeme
vyššie výnosy z výroby energie a dlhší denný pracovný čas elektrárne.

Varianty produktu
Index cena

FoXESS R100
F.FOX.3F.wifi.01000.R100

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Meniče série R sú určené pre komerčné inštalácie. Vďaka bezkonkurenčnej účinnosti a univerzálnosti dosahujeme
vyššie výnosy z výroby energie a dlhší denný pracovný čas elektrárne.

Výhody meniča FoXESS R100:

Monitorovanie prúdu každého reťazca inštalácie PV
Funkcia AFCI
Funkcia obnovy PID
LED indikátor, Wi-Fi + aplikácia
Ochrana IP66 a C5
Vstupný prúd 13A/26A - kompatibilita s bifaciálnymi modulmi
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Technické údaje meniča FoXESS R100:

Maximálne Vstupné Napätie [V]: 1100
Štartovacie Napätie [V]: 250
Pracovné Napätie [V]: 600
Počet MPPT: 9/2
Maximálny Vstupný Prúd [A]: 26
Maximálny Zkratový Prúd [A]: 40
Menovitý Výstupný Výkon [kW]: 100
Maximálny Zdánlivý Výkon [kVA]: 110
Maximálny Výstupný Prúd [A]: 166,7
Maximálna Účinnosť [%]: 98
Rozmery (ŠVH) [mm]: 975630360
Hmotnosť [kg]: 90
Rozsah Pracovnej Teploty [°C]: 30 ~ 60
Stupeň Ochrany: IP66
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