
Od ilości:

≥ 36 ks.
Ceny produktov sú
viditeľné až po
prihlásení. Ak nemáte
účet, zaregistrujte sa.

KARTA PRODUKTU

JA Solar JAM60D40 500/LB BF
Kód produktu: PV.jasolar.bf.500.lb

JA Solar JAM60D40 500W LB Bifacial Full Black – dvostranný PV modul s technológiou N-Type a konštrukciou sklo-sklo

JA Solar JAM60D40 500W LB je vysoko výkonný fotovoltaický modul triedy premium, navrhnutý s cieľom
maximalizovať zisk energie, trvanlivosť a modernú estetiku. Využíva inovatívnu technológiu N-Type TOPCon a
konštrukciu sklo-sklo s čiernym rámom, vďaka čomu zabezpečuje nielen vysokú účinnosť, ale aj vynikajúcu vizuálnu
integráciu s budovou.

Vďaka použitiu bifaciálnych článkov modul generuje energiu z oboch strán – využíva aj svetlo odrazené od podkladu.
Toto riešenie zvyšuje celkovú výrobu energie, najmä v pozemných a priemyselných inštaláciách.

Pokročilá technológia half-cell + multi-busbar (MBB) zvyšuje spoľahlivosť a znižuje straty elektrického prúdu, zatiaľ čo
konštrukcia sklo-sklo výrazne zvyšuje odolnosť voči poveternostným podmienkam a degradácii modulu.

Varianty produktu
Index cena

JA Solar JAM60D40 500/LB BF
PV.jasolar.bf.500.lb

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

JA Solar JAM60D40 500W LB Bifacial Full Black – dvostranný PV modul s technológiou N-Type a konštrukciou sklo-sklo

JA Solar JAM60D40 500W LB je vysoko výkonný fotovoltaický modul triedy premium, navrhnutý s cieľom
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maximalizovať zisk energie, trvanlivosť a modernú estetiku. Využíva inovatívnu technológiu N-Type TOPCon a
konštrukciu sklo-sklo s čiernym rámom, vďaka čomu zabezpečuje nielen vysokú účinnosť, ale aj vynikajúcu vizuálnu
integráciu s budovou.

Vďaka použitiu bifaciálnych článkov modul generuje energiu z oboch strán – využíva aj svetlo odrazené od podkladu.
Toto riešenie zvyšuje celkovú výrobu energie, najmä v pozemných a priemyselných inštaláciách.

Pokročilá technológia half-cell + multi-busbar (MBB) zvyšuje spoľahlivosť a znižuje straty elektrického prúdu, zatiaľ čo
konštrukcia sklo-sklo výrazne zvyšuje odolnosť voči poveternostným podmienkam a degradácii modulu.

Hlavné vlastnosti:

Maximálny výkon: 500 W

Účinnosť konverzie: až 22,58 %

Technológia článkov: N-Type TOPCon, bifaciálne, 120 polovičných článkov MBB

Konštrukcia: sklo-sklo, čierny rám (Full Black)

Bifacialita: až 80 % dodatočného zisku

Tolerancia výkonu: 0 ~ +3 %

Mechanická odolnosť: 5400 Pa (predná strana), 2400 Pa (zadná strana)

Rozmery: 1953 × 1134 × 30 mm

Hmotnosť: 27,3 kg

Konektory: MC4-EVO2 / QC4.10-351

Dĺžka káblov: 1200 mm

Prevádzková teplota: -40°C až +85°C

Maximálne systémové napätie: 1500 V DC

NOCT: 45 ±2°C

Záruka a certifikáty:

Záruka na produkt: 25 rokov

Lineárna záruka na výkon: 30 rokov (maximálna degradácia 0,4 % ročne)

Certifikáty: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UL 61215 / 61730

Kombinovaním modernej technológie článkov N-Type, dvostranného výkonu a trvácnej konštrukcie sklo-sklo je modul
JA Solar JAM60D40 500W LB Full Black vynikajúcou voľbou pre projekty, ktoré vyžadujú spoľahlivosť, vysokú účinnosť
a estetiku. Vhodný je ako pre veľké strešné inštalácie, tak aj pre pozemné fotovoltaické farmy, pričom poskytuje
stabilný zisk energie počas desiatok rokov používania. Výberom riešení JA Solar investujete do kvality potvrdenej
medzinárodnými certifikátmi a dlhoročnými skúsenosťami jedného z lídrov v oblasti PV.
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