VD L 1 KARTA PRODUKTU

JA Solar JAM60D41 500/LB FB

Kod produktu: PV.jasolar.fb.500.1b

Od ilosci:

Ceny produktov su
viditel'né az po

= 36 ks. prihlaseni. Ak
nemate ucet,

I zaregistrujte sa.

Ceny produktov su
viditelI'né az po

= 360 ks. prihlaseni. Ak
nemate ucet,
zaregistrujte sa.

Fotovolticky modul JA Solar JAM60D41 500W LB Full Black N-Type Bifacial - prémiovy, obojstranny, sklo-sklo

Modul JA Solar JAM60D41 LB 500W je vysokoucinny fotovolticky panel prémiovej triedy, vyrobeny na bdze modernych
¢lankov typu N s obojstrannou (bifacidlnou) technolégiou a odolnou konstrukciou sklo-sklo. Vdaka tejto inovativnej
konstrukcii dokaze generovat dodato¢nu energiu z odrazeného svetla, ¢o vyrazne zvysuje celkovy energeticky vynos v
porovnani s klasickymi jednostrannymi panelmi.

Modul vyuziva pokrocild technoldgiu half-cell (polovi¢nych ¢ldnkov) a multi-busbar (MBB), ¢o vedie k nizsSim
odporovym stratdm a vyssej spolahlivosti. Vdaka elegantnému c¢iernemu rdmu (Full Black) je tiez idedlnou volbou pre
projekty s dérazom na moderny a jednotny vzhlad.

Panel bol navrhnuty s dérazom na maximalnu efektivitu a dihd Zivotnost - ponika vel'mi nizku degradéaciu vykonu: iba
1 % v prvom roku a maximélne 0,4 % ro¢ne pocas nasledujlcich 30 rokov. Modul je kryty 25-ro¢nou zarukou na
produkt a az 30-ro¢nou linearnou zarukou na vykon.

Varianty produktu

Index cena

Ceny produktov
su viditel'né az po
JA Solar JAM60D41 500/LB FB

rihldseni. Ak
PV.jasolar.fb.500.lb P

nemate Ucet,
zaregistrujte sa.
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Fotovolticky modul JA Solar JAM60D41 500W LB Full Black N-Type Bifacial - prémiovy, obojstranny, sklo-sklo

Modul JA Solar JAM60D41 LB 500W je vysokoucinny fotovolticky panel prémiovej triedy, vyrobeny na baze modernych
¢lankov typu N s obojstrannou (bifacidlnou) technolégiou a odolnou konstrukciou sklo-sklo. Vdaka tejto inovativnej
konstrukcii dokaze generovat dodato¢nu energiu z odrazeného svetla, ¢o vyrazne zvysuje celkovy energeticky vynos v
porovnani s klasickymi jednostrannymi panelmi.

Modul vyuziva pokrocild technoldgiu half-cell (polovi¢nych ¢lankov) a multi-busbar (MBB), ¢o vedie k nizSim
odporovym stratdm a vyssej spolahlivosti. Vdaka elegantnému c¢iernemu rdmu (Full Black) je tiez idedlnou volbou pre
projekty s dérazom na moderny a jednotny vzhlad.

Panel bol navrhnuty s dérazom na maximalnu efektivitu a dihd Zivotnost - pontka velmi nizku degradaciu vykonu: iba
1 % v prvom roku a maximélne 0,4 % ro¢ne pocas nasledujicich 30 rokov. Modul je kryty 25-ro¢nou zarukou na
produkt a az 30-ro¢nou linedrnou zarukou na vykon.

Klicové vlastnosti produktu:

Maximalny vykon: 500 W

Technoldgia ¢lankov: N-Type TOPCon, bifacidlne, 120 polovi¢nych ¢lankov MBB
Ucinnost modulu: aZ do 22,6 %

Konstrukcia: sklo-sklo (bifacidlna), ¢ierny ram, estetické prevedenie
Rozmery: 1953 x 1134 x 30 mm

Hmotnost: 27,3 kg

Mechanicka odolnost: 5400 Pa (prednd strana), 2400 Pa (zadna strana)
Prevadzkova teplota: od -40 °C do +85 °C

Tolerancia vykonu: 0~+3 %

Dizka k&blov: 300 mm (+) / 400 mm (—) vertikdlne alebo 1200 mm (+/—) horizontalne
Konektory: QC 4.10-351 / MC4-EVO2A

Pripojovacia skrinka: IP68, 3 bypass diédy

Maximalne systémové napatie: 1500 V DC

Maximalny sériovy isti¢: 30 A

NOCT: 45 =2 °C

Bifacialny koeficient: 80 % +10 %

Certifikaty:

IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730

ISO 9001:2015 - riadenie kvality

ISO 14001:2015 - environmentdlne riadenie

ISO 45001:2018 - bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

IEC 62941:2019 - riadenie kvality vyroby FV modulov

Pouzitie:

Modul je uréeny pre komercné a priemyselné stresné aj pozemné instalacie, vratane fotovoltickych fariem a systémov
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s jedno- alebo dvojosymi trackermi. Vdaka pokrocilej bifacidlnej technoldgii je idedlny pre projekty, ktoré vyzaduju
maximalny energeticky vynos, vysokl odolnost voci prostrediu a dihtd zivotnost.

JA Solar JAM60D41 500W LB Full Black je spolahlivé a perspektivne rieSenie pre investorov, ktori hl'adaju Spickovu
kvalitu potvrdent medzindrodnymi certifikdtmi a dlhoro¢nou pritomnostou vyrobcu na globdlnom trhu.
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