
Od ilości:

≥ 36 ks.

Ceny produktov sú
viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

≥ 360 ks.

Ceny produktov sú
viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

KARTA PRODUKTU

JA Solar JAM60D42 530W LB BF
Kód produktu: PV.jasolar.bf.530.lb.bf

Fotovoltický modul JA Solar JAM60D42 530W LB BF

Fotovoltický modul JA Solar JAM60D42 530W LB BF je vysoko výkonná jednotka s bifaciálnou technológiou založenou
na článkoch typu N – TOPCon. Bol navrhnutý pre maximálnu energetickú účinnosť a dlhú životnosť. Vďaka sklo-sklo
konštrukcii a technológii delených článkov (half-cell) modul zabezpečuje vyšší výstupný výkon, lepší výkon pri
zatienení a dlhšiu životnosť v porovnaní s tradičnými riešeniami.

Varianty produktu
Index cena

JA Solar JAM60D42 530W LB BF
PV.jasolar.bf.530.lb.bf

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Fotovoltický modul JA Solar JAM60D42 530W LB BF

Fotovoltický modul JA Solar JAM60D42 530W LB BF je vysoko výkonná jednotka s bifaciálnou technológiou založenou
na článkoch typu N – TOPCon. Bol navrhnutý pre maximálnu energetickú účinnosť a dlhú životnosť. Vďaka sklo-sklo
konštrukcii a technológii delených článkov (half-cell) modul zabezpečuje vyšší výstupný výkon, lepší výkon pri
zatienení a dlhšiu životnosť v porovnaní s tradičnými riešeniami.

Hlavné vlastnosti:
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Menovitý výkon: 530 Wp

Technológia článkov: N-Type TOPCon, bifaciálne (obojstranné)

Konštrukcia: 60 delených článkov, sklo-sklo

Účinnosť modulu: až do 22,7 %

Odolnosť voči poveternostným vplyvom: vysoká mechanická odolnosť (5400 Pa / 2400 Pa)

Dizajn: čierny rám – ideálny pre moderné strešné a komerčné inštalácie

 Rozmery a fyzikálne parametre:

Rozmery: 2063 × 1134 × 30 mm

Hmotnosť: 28,8 kg

Konektory: MC4-EVO2

Dĺžka káblov: 1200 mm

Certifikáty a zhoda:

IEC 61215 / IEC 61730

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

V súlade s európskymi smernicami: 2014/35/EU (nízke napätie), 2014/30/EU (EMC)

Využitie:

Modul je ideálny pre komerčné a priemyselné inštalácie, vrátane strešných aj pozemných systémov. Bifaciálna
technológia umožňuje dodatočný energetický zisk vďaka využitiu odrazeného svetla zo zeme.
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