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KARTA PRODUKTU

Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU

Kéd produktu: F.deye.3f.H.20k-SGO5LP3-EU

Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU - Maximalny vykon a spolahlivost v PV systémoch

Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU je vlajkovy model trojfdzového hybridného menica s vykonom 20 kW. Navrhnuty pre
najnaroc¢nejsich pouzivatelov poskytuje bezkompromisni energetickl Gcinnost a UpInd integraciu s batériovymi
Uloziskami a zdloznym napdajanim.

Varianty produktu

Index cena

Ceny produktov
su viditel'né az po
Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU

prihlaseni. Ak
F.deye.3f.H.20k-SGO5LP3-EU

nemate Ucet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU - Maximalny vykon a spolahlivost v PV systémoch

Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU je vlajkovy model trojfazového hybridného menica s vykonom 20 kW. Navrhnuty pre
najnaroc¢nejsich pouzivatelov poskytuje bezkompromisni energetickl Gcinnost a Uplnd integraciu s batériovymi
Uloziskami a zaloznym napdajanim.

Hlavné vyhody

Maximalna ucinnost - 97,6 %
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Podpora FV az do 40 000 W - idedlne pre velké fotovoltické instalacie
Nabijanie/vybijanie az 350 A - rychla a efektivna sprava energie
Paralelnd prevadzka az 10 jednotiek - jednoducha rozsiritelnost
Priemyselné Urovne ochrany - OVP, OCP, AFCI, monitoring unikajtcich pradov
6 nabijacich planov - Uplnéd kontrola nad cyklami batérie

Pripraveny na integraciu do existujlcej infrastruktiry - cez AC Coupling
Klicové technické udaje

Vystupny vykon: 20 000 W

Maximalny vykon FV: 40 000 W

MPPT trackery: 2

Nabijaci/vybijaci prad: az 350 A

Rozsah MPPT napatia: 160-650 V

Podpora batérii: 40-60 V (nominalne 48 V)

Komunikéacia: RS485, CAN, WiFi, LAN, Bluetooth, GPRS

Krytie: IP65

Rozmery: 456 x 750 x 268,5 mm

Hmotnost: 51,9 kg

Chladenie: Inteligentné vzduchové chladenie

Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU je idedlnou volbou pre investorov, firmy a domacnosti, ktoré pozaduju maximalny vykon,
najvyssiu efektivitu a Uplnl energetickd nezavislost. Prémiové rieSenie pre profesionalne fotovoltické systémy.
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