#= = VOLT

KARTA PRODUKTU

GoodWe GW6000-ET-20 AFCI

Kéd produktu: Goodwe.GW6000-ET.20.AFCI

GoodWe GW6000-ET-20 - trojfazovy hybridny menic¢ 6 kW s funkciou zalozného napdjania (UPS)

GoodWe GW6000-ET-20 je moderny hybridny meni¢ druhej generacie (ET G2), navrhnuty pre efektivne a spolahlivé
fotovoltické instaldcie v rodinnych domoch a malych firmdéch. Umoznuje nielen Gc¢innd premenu energie z FV modulov,
ale aj jej ukladanie a inteligentné riadenie spotreby - ako v rezime on-grid (pripojeny do siete), tak aj v off-grid (mimo
siete).

Vdaka integrovanému systému zdlozného napdjania (UPS) zabezpecuje menic¢ nepretrzitd prevadzku domacich
spotrebicov aj pri vypadku elektrickej siete.

Zariadenie podporuje aj technolégiu SG Ready, ¢o znamend pripravenost na spolupracu s nabijackami elektromobilov
a inymi inteligentnymi spotrebi¢mi. Vysoka ucinnost, pevna konstrukcia, Siroky rozsah napatia a intuitivne ovladdanie
robia z tohto menica idedlne rieSenie pre pouzivatelov, ktori hl'adaji maximéalnu energetickl nezavislost.

Varianty produktu

Index cena

Ceny produktov
su viditel'né az po
GoodWe GW6000-ET-20 AFCI

prihlaseni. Ak
Goodwe.GW6000-ET.20.AFCI

nemate Ucet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

GoodWe GW6000-ET-20 - trojfazovy hybridny meni¢ 6 kW s funkciou zdlozného napdjania (UPS)
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GoodWe GW6000-ET-20 je moderny hybridny menic¢ druhej generécie (ET G2), navrhnuty pre efektivne a spolahlivé
fotovoltické instaldcie v rodinnych domoch a malych firmach. Umoznuje nielen Gc¢innl premenu energie z FV modulov,
ale aj jej ukladanie a inteligentné riadenie spotreby - ako v rezime on-grid (pripojeny do siete), tak aj v off-grid (mimo
siete).

Vdaka integrovanému systému zalozného napéjania (UPS) zabezpecuje menic nepretrzitl prevadzku doméacich
spotrebicov aj pri vypadku elektrickej siete.

Zariadenie podporuje aj technolégiu SG Ready, ¢o znamena pripravenost na spolupracu s nabijackami elektromobilov
a inymi inteligentnymi spotrebic¢mi. Vysoka ucinnost, pevna konstrukcia, Siroky rozsah napatia a intuitivne ovladanie
robia z tohto menica idedlne rieSenie pre pouzivatelov, ktori hl'adaji maximalnu energetickl nezavislost.

Vyhody a funkcie:

Zalozné napéjanie s funkciou UPS - okamZzité prepnutie do off-grid rezimu
Podpora vysokonapatovych litium-iénovych batérii (150-720 V)
Inteligentné rezimy prevadzky a samospotreba energie

Zabudovany inteligentny elektromer - bez potreby dalSich komponentov
Vzdialené ovlddanie a monitoring - cez WiFi, LAN, Bluetooth a mobilnd aplikéciu
Komunikéacia so systémami BMS - RS485 / CAN

Podpora nabijaciek EV a SG Ready spotrebicov

Vysoka kvalita spracovania - pasivne chladenie a krytie IP66

Technické Udaje (kl'i¢ové parametre):

Typ menica: hybridny, trojfazovy

Vystupny AC vykon: 6 000 W

Pocet MPPT: 2

Maximalna ucinnost: 98,0 %

Eurdpska ucinnost: 97,2 %

Rozsah napéatia batérie: 150 - 720 V

Max. nabijaci/vybijaci vykon: 9 000 W / 6 600 W

Max. vstupny FV vykon: 9 600 W

MPPT rozsah napatia: 120 - 850 V

Menovité vstupné napatie: 620 V

Menovité vystupné AC napatie: 400 / 380 V

Max. vystupny AC prud: 8,7 A

Max. zaloZzny vykon (UPS): 6 000 VA (do 12 000 VA na 60 sekund)
Komunikéacia: RS485, CAN, WiFi, LAN, Bluetooth

Noc¢nd spotreba: <15 W

Krytie: IP66

Rozmery: 496 x 460 x 221 mm
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Hmotnost: 23 kg
Hluc¢nost: <30 dB
Topolégia: neizolovany

Vdaka pouzitiu najnovsich technoldgii a plnej kompatibilite s batériovymi Gloziskami a inteligentnymi domacimi
systémami nie je GoodWe GW6000-ET-20 len menic - je to komplexné centrum riadenia energie. Je idedlnym rieSenim
pre moderné fotovoltické instalacie, kde su spolahlivost, Uspora a maximalna nezavislost od elektrickej siete
kl't€ovymi faktormi.
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