
Od ilości:

≥ 36 ks.

Ceny produktov sú
viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

≥ 360 ks.

Ceny produktov sú
viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

KARTA PRODUKTU

Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V 450Wp (BFR)
Kód produktu: PV.jinko.bf.ntype.450

Fotovoltický modul Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V 450 Wp (BFR)

Fotovoltický modul Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V je vysoko výkonná jednotka z najnovšej série Tiger Neo N-Type,
navrhnutá tak, aby dosahovala maximálnu účinnosť za akýchkoľvek podmienok. Vďaka pokročilej technológii článkov
typu N a inovatívnej konštrukcii s polovičnými článkami je tento modul ideálnou voľbou pre rezidenčné aj komerčné
inštalácie.

Varianty produktu
Index cena

Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V 450Wp (BFR)
PV.jinko.bf.ntype.450

Ceny produktov
sú viditeľné až po
prihlásení. Ak
nemáte účet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

Fotovoltický modul Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V 450 Wp (BFR)

Fotovoltický modul Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V je vysoko výkonná jednotka z najnovšej série Tiger Neo N-Type,
navrhnutá tak, aby dosahovala maximálnu účinnosť za akýchkoľvek podmienok. Vďaka pokročilej technológii článkov
typu N a inovatívnej konštrukcii s polovičnými článkami je tento modul ideálnou voľbou pre rezidenčné aj komerčné
inštalácie.

Výhody
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Technológia článkov N-Type – vyššia účinnosť a nižšia degradácia v priebehu času.

Nižší teplotný koeficient – lepší výkon pri vysokých teplotách.

Odolnosť voči PID, LID a LeTID – minimalizované straty výkonu počas prevádzky.

Technológia Multi-Busbar (SMBB) – lepší zber prúdu a vyššia spoľahlivosť.

Zvýšená mechanická odolnosť – vďaka pevnej konštrukcii rámu a tvrdenému sklu.

Čierny rám (BFR) – estetické prevedenie ideálne pre strešné aplikácie.

Technické údaje

Maximálny výkon (Pmax): 450 Wp

Účinnosť modulu: 22,52 %

Typ článkov: monokryštalický N-Type, half-cell

Počet článkov: 108 (2x54)

Napätie v bode MPP (Vmp): 34,30 V

Prúd v bode MPP (Imp): 13,12 A

Napätie naprázdno (Voc): 41,79 V

Skratový prúd (Isc): 13,91 A

Teplotný koeficient výkonu: -0,29 %/°C

Rozmery: 1762 × 1134 × 30 mm

Hmotnosť: 22 kg

Typ rámu: čierny (Black Frame - BFR)

Konektor: MC4-EVO2 alebo kompatibilný

Dĺžka káblov: 1200 mm

Záruka na produkt: 15 rokov

Záruka výkonu: 30 rokov (87,4 % výkonu po 30 rokoch)

Modul Jinko Solar JKM450N-54HL4R-V kombinuje špičkovú technológiu s odolnosťou a atraktívnym dizajnom. Vďaka
vynikajúcemu výkonu, dlhej životnosti a priaznivým teplotným charakteristikám je spoľahlivým riešením pre náročné
fotovoltické inštalácie. Ideálna voľba pre zákazníkov, ktorí hľadajú vysokú kvalitu a dlhodobé energetické úspory.
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