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KARTA PRODUKTU

GoodWe HV Battery cabinet Lynx C - GW60KWH-D-10

Koéd produktu: BESS.GoodWe.01

1

GoodWe GW60KWH-D-10 - Kompletny system magazynowania energii z szafg AC

GoodWe GW60KWH-D-10 to zintegrowany komercyjny system magazynowania energii o pojemnosci 60 kWh,
zaprojektowany z mysla o matych i Srednich przedsiebiorstwach. Rozwigzanie tgczy w sobie system bateryjny oparty
na technologii LFP (LiFePO4) oraz dedykowang przestrzen dla hybrydowego falownika z serii ET, czynigc go idealnym
do zastosowan w przemysle, rolnictwie i budynkach handlowych.

Varianty produktu

Index cena

Ceny produktov
su viditel'né az po
GoodWe HV Battery cabinet Lynx C - GW60KWH-D-10

ihl3 i. Ak
BESS.GoodWe.01 priniaseni

nemaéate Ucet,
zaregistrujte sa.

Popis produktu

GoodWe GW60KWH-D-10 - Kompletny system magazynowania energii z szafg AC

GoodWe GW60KWH-D-10 to zintegrowany komercyjny system magazynowania energii o pojemnosci 60 kWh,
zaprojektowany z mysla o matych i sSrednich przedsiebiorstwach. Rozwigzanie tgczy w sobie system bateryjny oparty
na technologii LFP (LiFePO4) oraz dedykowang przestrzen dla hybrydowego falownika z serii ET, czynigc go idealnym
do zastosowan w przemysle, rolnictwie i budynkach handlowych.
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Zalety GW60KWH-D-10:

Wysoka elastycznos¢ rozbudowy - mozliwos¢ podtaczenia do 3 baterii na jeden falownik oraz integracji wielu
falownikéw ET.

Inteligentne funkcje: zasilanie awaryjne, peak shaving, zarzadzanie obcigzeniem.

Whbudowany klimatyzator do kontroli temperatury - przystosowanie do warunkéw zewnetrznych.
Konstrukcja z szafg AC - umozliwia wygodny montaz falownika.

Ochrona IP55 i odpornos¢ antykorozyjna (C4/C5 opcjonalnie) - wysoka niezawodnos¢ nawet w trudnych warunkach.
Dane techniczne GW60KWH-D-10:

Energia uzytkowa: 60 kWh

Typ ogniwa: LFP (LiFePOa)

Liczba modutéw bateryjnych: 11

Napiecie nominalne: 633,6 V

Zakres napiecia pracy: 554,4 - 712,8 V

Maks. prad tadowania/roztadowania: 96 A

Sprawnos¢ cykliczna: 95%

Zywotnos¢: =5000 cykli

Temperatura pracy: tadowanie 0-55°C / roztadowanie -25-55°C

Wymiary: 1108 x 2050 x 1111,5 mm

Masa: ok. 1029,5 kg

Stopien ochrony: IP55

Komunikacja: CAN

System gaszenia pozaru: Perfluoro

Ta wersja GW60KWH-D-10 to gotowe rozwigzanie typu ,all-in-one”, ktére znacznie upraszcza montaz i zarzgdzanie
energig, zapewniajgc jednoczesnie bezpieczenstwo i efektywnos$é energetyczng w zastosowaniach komercyjnych.
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